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本書中のマークと表記について 


〔マークについて ） 

本書では、Iソ下のマークによって、ごミち意いたださたい重要 
事項や、取り扱い上の補足説明を記載しています。 

マークの付いている記述は、必ずお読みください。 


ミ!•長 この記載に従わないで誤った取り扱いをずると、プ 
リンタび故障ずる事び想定される内容を記載してい 
まず。 


f 寅取り扱い上の補足説明や、ご確認いただきたい事を記\ 
載していまず。 


関連した内容の参照先を示していまず。 

この色になつている項目をクリックずると、該当ずる 
ページを参照できまず。（元の画面に戻りたいときは 
Acrobat Reader ①用 i ] 「前の画面」ボタンを巧しま 
ず。） 


こ表記について ） 

本書では、パソコンのオペレーティングシステムをじ(下のよ 
ラに省略して記載する事びあります。 

く正式名称> 

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ⑥ Windows® 2000日 peratin 呂 System— 日本語成 
Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 
Microsoft® Windows® XP Operating System 日え語版 
Microsoft® Windows Server™ 2003日本語版 

く省略記載 > 

Windows 98 
Windows 2000 
Windows Me 
Windows XP 
Windows Server 2003 

総称する場合は 「Windows」 と記載する場合びあります。 
併記する場合は「 Windows 98/2000/Me/XP/Server 2003」 
のように 「Windows」 を省略する場合びあります。 


〔 Windows の画面について ） 

本書に掲載の Windows のパソコン画励ま、特に指定びない 
限り、 WindowsXP の画面を例に使用しています。 
Windows の日 S により画面の表示方法び異なります。 

詳しくは 豚 プリンタドライバマニュアルに2ぺージ） をご 

覧ください。 



















諸注意事頃 


こ 本書の適用機種 J 

本書はしソ下の製品を安全に正し < お使いいただ < ための取扱 
説明書です。製品をご使用になる前によくお読みください。ま 
た、ご使用中ちお手元に置いてご活用ください。 

• SPEEDIA N6000 

こ 保証について ） 

プ U ンタ本体に同捆の「お客様登録カード」に必要事項をご 
記入の上、投函してください。着信しだいお客様の登録手続 
さを行ない、保証書をお送りいたします。 

付録7.保証について （103 ページ） 

* 本装置は、日本国内において使用ずることを目的に製造さ 
れていまず。諸が国では電源仕様などび異なるため使用で 
さません。 

また、ま全法規制（電波規制や材料規制など）は国によつ 
て異なりまず。本装置および関連消耗品などをこれ！5の規 
制に違反して諸外国に持ち这むと罰則び課されることがあ 
りまず。 


瞬時電圧お下耐力について 

I 本装置は落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合び生じ 
る事びあります。 

電波障害自主規制について 

この装置は、情報処置装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 
の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環 
境で使用すると電波妨害を弓Iさ起こす事びあります。この場合 
には使用者び適切な対策を講ずるよラ要ボされる事びあります。 

高調波規制について 

f この装置は、 「JIS C 日] 000 -3-2 適合品」です。 

国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめと 
したオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプ〇 
グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に抑 
えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的とした 
ちので、事業者の自主判断により参加することびでさる任意制 
度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディスプ 
レイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機の 
オフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク (□□) は参 
加各国の間で統一されています。 















こ 印刷内容に関ずるごを意 ) 

♦通貨-有価証券等を不正に印刷する事は、法律により禁止 
されています。 

♦ 本プリンタには、不正な印刷に使用されたプ U ンタを特定 
する機能び搭載されています。 

/^ご /£ 急-\ 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載する事を禁止 
します。 

(2) 本書の内容は将来予告なしに変更する事びあります。 

(3) 本書に記載されなかった最新の情報びプ U ンタドライ 
八'の「ヘルプ」もしくはテキストファイル 
「 README . TXT 」 に記載される事びあります。その他 
最新の製品情報やプ U ンタドライバのダウン□ー ド 
サービスをインターネットでご提供しております。 

http :// www . casio . co . jp / ppr / 

(4) 本書の内容は万全を期して作成いたしましたび、万一 
ご不審な点や誤り、記載ちれなど、お気づさの点びあ 
りましたらご連絡ください。 

(己）運用した結果の影響につきましては、 (4) 項にかかわら 

ず責任を負いかねますのでご了承ください。 

V_ ) 
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諸を意事項 


(6) 本製品びお客様により不適当に使用されたり、本書の 
内容に従わずに取り扱われたり、当社指定のちのしソ外 
の第王者による修理-改造および、当社純正品しソ外の 
オプシヨンまたは消耗品を使用した事等に起因して生 
じた障害及び、トラブル等につさましては、当社は責 
任を負いかねますのでご了承ください。 

(7) 「 PC - PR 20] H 」 に 0] H 」 は曰本電気株式会社の登録 
商標です。 

(8) 「 ESC / P 」、「 ESC / Pa 旨巨」は、セイコーエプソン株式 
会社の商標です。 

(9) 「 Microsoft 」「 Windows」[Windows NT 」 は米国 
Microsoft corporation の米国ならびに他の国におけ 
る登録商標です。 

(10) その他の社名、商品名およびソフトウェア名は、一般 
に各社の商標または登録商標です。 
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1. 消耗品の交換方法 


こ 1.1 消耗品について ） 


参ドラムセット 

色別にブラック、イエ□一、シアン、マゼン 
夕の4種類びあります。 

ブラック : N 60 -DSK 
カラー : N 60- DS 3 C 
(イエ□-、シアン、マゼンタの3色セット) 

交換目安：ブラック約38,000枚条件： A 4 -レターサイズ 
カラー約28,000枚 連続プ U ントにて 

参トナーセット 


》1「回収協カトナーセット」はカシオ計算機株式会社び所有権を保有し、使用許語契約に基づさ 
お客様に一定期間使用権を許諾する消耗品です。 

使用ミきみの「回収協カトナーセット」は添付の案内書をご覧いたださ、必ずカシオにご返ま口 
ください。（無料） 

使用済みの「トナーセット」は、ご自身で廃棄するかカシオにお送りいただくか（無料）を 
ご都合に合わせて還ぶことびできる消耗品です。 

ご自身で廃棄する場合は、必ず地域の条例や自治体の指示に従ってください。カシオにお送 
りいただく場合は添付案内書をご覧ください。 

交換目安：ブラック約]已,000枚条件：平均印字率已％、 A 4 -レターサイズ 
カラー約]已,000枚 連続プ U ントにて 



刚3協力け-セツ hi 

トナーセツト※吕 

ブラック 

N 60- TSK-G 

N 60- TSK-N 

イエ□— 

N 60- TSY-G 

N 60- TSY-N 

マゼンタ 

N 60- TSM-G 

N 日 0- TSM-N 

シアン 

N 60- TSC-G 

N 60- TSC-N 




巨 


♦定着クリーナ 



交換目安：約]已 .000 枚 


定着ユニットの熱□ーラの巧れを取り除 
いたり、オイルを供給しています。 

定着ク U - ナ ： N 日 O-TCLN 

条件：平均印字率各色5% (合計20%)、 
A 4 -レターサイズ、連続プ I 」ントにて 


》消耗品の交換目安は各条件でプ I 」ントした場合です。各条件けがでプ U ントした場合は、交換目 
安より早く交換時期になることびありまず。 


A ま意 

♦ トナーは人体に無害でずび、手や皮膚についたとさはず 
ぐに巧ってください。万ートナーび目に入ったときは、 
ずぐに水道の水で目に入ったトナーを巧い流し、眼科医 
の診療を受けてください。 

♦ 子供の手の届かないところに保管してください。 

♦ ドラム-トナーセット交換の際は、トナーで周囲を巧さ 
ないよラに紙などを敷いてか5巧なってください。卜 
ナーび巧服に付いたときは、め5さずに掃除機で吸い 
取ってください。 

V_ ノ 
















广 取り扱い上のごミ主意- 

♦ ドラムセットの感光体ドラム（青緑色の筒）やトナー 
セットの現像□ール（トナーび供給される□ール）に傷 
やちれび付くと、画像びちれたり黒スジび印刷されるよ 
うになります。この場合新しい消耗品に交換しないと直 
りませんので、ごミち意<ださい。 

♦室内の灯りの下でわ、ドラムセットを己分 I ソ上放置しな 
いで < ださい。 

♦ ドラムセツトをプリンタから取り外した場合は、強い光 
にあてないよう厚い巧などに包んでください。 


^♦寒い所から暖かい所に移動した場合は、]時間しソ上室温 

に慣らしてから使用してください。 

♦ トナーセットの現像□ール（トナーび付着している部 
分）にホコ U やゴミ（ステイプラの針、ク U ップなど）び 
付着しないよラ取り扱いにごを意ください。 

♦立てたり、逆さまにして置かないでください。 

♦ 分解や改造はしないでください。 


1. 消耗品の交換方法 


广 消耗品保管上のごミ主意- X 

♦使用するまで開封しないでください。 

♦直射日光を避け、標準捆包状態にて温度〇〜3已む、湿 
度20〜90%の結露しない場所に保管してください。 

参立てたり逆さまにして保管しないでください。 

V _ J 

^10^ 消耗品はカシオ純正品をご使用ください。純正品!^ソ 
がのご使用は、印字品質の低下だけでなく、プリン 
夕本体の故障の原因となる場合びありまず。プリン 
夕本来の性能を十分発揮し、快適な出力環境でご使 
用いただくために、カシオ純正の消耗品をご使用く 
ださい。 


















1.2 使用済みの消耗品について 


_ A ミ主意_ 

K ) 使用済みのドラムセット、トナーセット、定着クリー 
ナは焼却 しないでください。一部可燃性の部材を使用 
していまずので、乂災-やけど-ガスの発生など、思 

わめ事故の原因になる事びありまず。 

\ _ ) 


<使用済み消耗品の無償回収について> 

カシオ計算機は、お客様でご使用済みとなりましたドラム•卜 
ナーセツトを、地球環境保全と資源の有効活用のために無料 
にて回収をしております。 

弊社の環境保全活動にご協力賜りた<、ご案内申し上げます。 

く回収のお申し込み方法> 

ご使用済みのカシオ製ドラム-トナーセツト回収のご用命は、 
ドラム-トナーセツトに同捆の「ドラム-トナーセツト回収 
申込書」に必要事項をご記入の上、ファクシミ U でお送りい 
ただくか、脾社ホームページにてお申し込みください。 

後日、宅配業者び回収にお伺いいたします。（費用は脾社にて 
負担させていたださます） 

回収申込ファクシ三 U 番号、回収申込ホームページなど、詳 
細は新しい消耗品に同捆の案内書をご覧ください。 


1. 消耗品の交換方法 


くお願い> 

お手数ですび、ご使用済みのドラム-トナーセットは、新し 
いドラム-トナーセットび入っていた捆包箱-ポ U 袋-緩衝 
材を再使用し、元通りに捆包して宅配業者にお渡しください。 
1個でち回収にお伺いしますび、環境への負荷を極力低減す 
るために、3〜5個をまとめて、ガムテープなどでしばって 
<ださい。 


やむを得ず、使用済み消耗品を処分されるときは、1 

ポイント 

必ず地域の条例や自治体の指示に従ってください。 

v_ J 










〔 1.3 ドラムセットの交換方法 ) 


K :ブラック 

Y イエ □- 
巳：シアン 
M : マゼンタ 


メッセージランプび点滅し、図のよラなメッセージび表示さ 
れて、プ U ンタび停止しているとさは、ドラムセットの交換 
時期です。 

次の手順に従って新しいドラムセツトに交換してください。 


(表示例) 


ドラムコウカン KYCM 


^11^ ドラムセットは N 6000用をご使用ください。 
1.1 消耗品について （6 ページ） 参照 
N 已、 N 已〇〇 OSeries 用のドラムセットは使用出来 
ませんので、ごま意ください。 


^ f 取消〕ボタンを押ずと、メッセージランプび点口に変わ 
がノト り印刷を再開しまずび、フ□ントカバーの開閉や電源 
の再投入により、再び巧刷び停止しまずので、早めに 
ドラムセットを交換してください。 

が新品同様でも1度プリンタに取り付けたドラムセット 
に交換してもエラーは解除されません。また、交換時 
期も延長されませんので、1度使用したドラムセット 
は途中で交換せずに最後までご使用ください。 

巧トナーセットやドラムセットを交換の際にトナーびこぼ 
'卜 れる事びありまず。紙などを敷して作業してください。 


1. 消耗品の交換方法 


卜 '' ラムコウカン 


K 



7どの色のドラムセットが 
交換時期か確認します。 
図の例ではブラックのド 
ラムセットび3^時期で 
す。 

2 フ□ントカバーを開け 
まず。 

を印刷中はフ□ントカバー 


ポイント 



を開けないで < ださい。 

3 □ ック レバーを 解除 
(左）側に倒しまず。 


9 















































4 シェル解除ボタン（ち 
側の取っ手）を巧しな 
が5ゆっくり持ち上げ 
まず。 


5 シェルをいっぱいに止 
まるまで開けまず。 


_ A 注意_ 

A シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、 
開けたシェルに手を触れると、シェルび閉じて手など 
_をはさまれ、けがをずる恐れびありまず。_ , 
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1. 消耗品の交換方法 



6 交換するドラムセットの 
連箱レバーを起こします。 


因連結レバーび戻5なくな 
ボむ卜 る位置 （90°) まで完全に 

起こしまず。 



7 ドラムセツトの取っ手 
(ベルト）を持ちなび5 
引き抜きまず。 


プリンタ内部にドラムセットを落とさないようごを 
意ください。 

プリンタ内部のお写べルトに傷び付くと、交換び必 
要になる場合びありまず。 

V J 



8 新しいドラムセットを 
箱か5取り出し 、テー 
プをはがしまず。 

因このときはまだドラムカ 
/バーを外さないでくださ 
し、。 


















































9 ドラムセット挿入□の 
レールに、ドラムセッ 
卜のツバが掛かるよう 
にセツトしまず。 



10 ドラムカバーを手で支 
えなが5、ドラムセット 
だけを巧し出ずよラに、 
奥に突き当たるまで 
まっすぐ差し込みまず。 

11 連結レバーを倒し、図 
の部分を}甲してカチッ 
と□ックしまず。 


1. 消耗品の交換方法 




12 シェルをゆっくり閉め、 
両手で巧してカチッと 
□ックしまず。 


A ミ主意 

〇 シェルを閉めるときは、 
周囲の人の手や物をはさ 
まないよラ十分ごを意く 
ださい。 

V_ ) 



13 □ックレバーを□ック 
側（上向き）に起こして 
□ ックしまず。 


□ックレバーび固いと I 
きはもう1度シェルを 
閉め直してください。 





























































14 フ□ントカバーを閉め 
まず。 


が フ□ントカバーを閉め、1 
モーターび 回おし始めて 
か5日秒間はな下の操作 
をしないで < ださい。 

① フ□ントカバーの 
開/閉 

② 電源スイッチの 
OFF/ON 


フ□ント カバー び閉ま5ないときは、□ック レバー 
(手順 73) び□ック側（上向き）になっている事を 
確認してください。 


1. 消耗品の交換方法 


され、プ U ンタび停止している 
^妾□一 ときは、トナーセツトの交換時 
マゼンタ期です。 


1.4 トナーセットの交換方法 



，取消ボタンを押す 


トナー 

コウカンシ''キ KYCM 


ブラック：約1,100枚 
カラー :約100枚 
但し、 A 4 サイズ、己％ 
印字率、連続印刷にて 


トナーコウカン 


K YCM 


メッセージランプび点滅し、図 
のよラなメッセージび表示され 
てプ U ンタび停止しているとさ 
は、トナーび残り少なくなった 
事を示しています。新しい卜 
ナーセツトをご準備ください。 


(取消)ボタンを押すと、メッセー 
ジランプび点灯に変わり、左図 
のようなメッセージに変わり、 
印刷を再開します。 


再びメッセージランプび点滅し、 
左図のよラなメッセージび表示 


が「トナーコウカン」表示でプリンタび停止したとき 
に、トナーセットを取り出して軽く振るともう少しプ 
リントできる事びありまず。 


K Y C 心 
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次の手順に従って新しいトナーセツトに交換してください。 


^|||居 トナーセットは N 6000用をご使用ください。 
1.1 消耗品について （6 ページ） 参照 
N 已、 N 已〇〇 OSeries 用のトナーセットは使用出来 
ませんので、ごを意ください。 


^11^ 「トナーコウカンジキ」と表示されている間は、用 
紙サイズや印刷面積 （ EP 字率）によっては、途中で 
トナーびなくなり巧刷びかずれる場合びあります。 
そのまま印刷を続けると、ドラムセットまで劣化ず 
る恐れびありまずので新しいトナーセットに交換し 
て < ださい。 

\ _ / 


トナーコウカン K 


どの色のトナーセット 
び交換時期か確認しま 
ず。 

図の例ではブラックの 
トナーセツトび交換時 
期でず。 


1. 消耗品の交換方法 



2 フ□ントカバーを開け 
まず。 


が EP 刷中はフ□ントカバー 
を開けないで < ださい。 


ノ 



3 


□ ックレバーを解除 
(左）側に倒しまず。 



シェル解除ボタン（ち 
側の取っ手）を}甲しな 
が5ゆっくり持ち上げ 
まず。 
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5 シェルをいっぱいに止 
まるまで開けまず。 


_ A 注意_ 

A シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、 
開けたシェルに手を触れると、シェルび閉じて手など 
_をはさまれ、けがをずる恐れびありまず。_ , 



6 交換ずるトナーセット 
の連結レバーを起こし 
まず。 


回連結レバーび戻5なくな 
る位置 （90°) まで完全に 
起こしまず。 
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1. 消耗品の交換方法 



7 トナーセットを途中ま 
で弓 I き出し、取っ手（ベ 
ルト）び見えた!5、取つ 
手を持ちなが5引き抜 
さまず。 


乾写ベルトの上にトナーセツトを落とさないよラご 
ミ主意ください。 

お写べルトに傷び付くと、交換び必要になる場合び 
ありまず。 



8 新しいトナーセットを 
箱か5取り出し、図の 
ように数回ゆっくり振 
りまず。 

























3 トナーシールテープを 
はびしまず。 


70トナーセット挿入□の 

レールに、トナーセッ 
卜のツバが掛かるよう 
にセツトしまず。 



11 トナーセットを奥に突 
を当たるまでまっすぐ 
差し込みまず。 


1已 


1. 消耗品の交換方法 



12 連結レバーを倒し、図 
の部分を}甲してカチッ 
と□ックします。 




13 シェルをゆっくり閉め、 
両手で巧してカチッと 
□ ックしまず。 


A ミ主意 

〇 シェルを閉めるとさは、周 
W 囲の人の手や物をはさまな 
し、よう十分ご注意くださし、。 






















































14 □ック レバーを □ック 
側（上向き）に起こして 
□ ックしまず。 

□ックレバーび固いと^ 
きはもう1度シェルを 
閉め直してください。 


15 フ□ントカバーを閉め 
まず。 


フ □ント カバーを閉め、 
モーターび 回輯し始めて 
か5日秒間は似下の操作 
をしないで < ださい。 

① フ□ントカバーの 
開/閉 

② 電源スイッチの 
OFF/ON 


フ□ントカバーび閉まらないときは、□ックレバー 
(手順 74) び□ック側（上向き）になっている事を 
確認してください。 
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1.已定着クリーナの交換方法 


1. 消耗品の交換方法 


本プリンタには専用の定着クリーナに(外は使用できま 
せん。必ず下記専用の定着クリーナをご使用ください。 
定着クリーナ： N 60 -TCLN 

—度本プリンタ於州こ取り付けた定着クリーナは、本 
プリンタに取り付けても、新品として検出できない為、 
使用できなくなりまず。間違えて本プリンタ m 外に取 
り付けないよラごミち意 < ださい。 


定着クリーナは、しソ下の2通りのいずれかのタイ三ングに 
なったとさに交換してください。 


1. 「テイチヤククリーナコウカン」表示が出たとを 


テイチヤククリーナコウカン 


この表示び出てプ U ンタび停止 
しているときは、新しい定着ク 
U —ナに交換してください。 


2. 印刷面や裏面びミちれたとき 

OHP フィ>1レムや厚紙を多く印刷 
すると、前記]のタイミングに 
なる前に印刷面や裏面にスジ状 
や斑点状のちれび付 < 場合びあ 
ります。このとさも定着クリー 
ナの交換時期ですので、新しい 
定着ク U —ナに交換してくださ 



巧れ 


し、 


















































定着クリーナを交換しないで印刷し続けると、定着 
ユニットを破損ずる恐れびありまず。早めに新しい 
定着クリーナに交換してください。 


お;新品同様でも1度プリンタに取り付けた事のある定着 
クリーナに交換してもエラーは解除されません。また 
交換時期も延長されませんので、1度取り付けた定着 
クリーナは最後までご使用ください。 

ち定着クリーナ交換後や、厚紙り 06 g / r ザな上）を EH 
" 而 y した後に薄手の紙 （1 0已 g / m ^ L ソ下）を印刷ずると、 
裏面にトナーの巧れび付着ずる事びありまず。このよ 
うなときは、最初の1〜2枚は A 4 サイズの普通紙を 
巧刷し、巧れを取り除いてください。 


A 注意 

定着ユニットは高溫になりますので、定着クリーナの交 
換はプリンタのシェルを開けたまま、定着ユニットび冷 
えるのを(約1己分程度)待ってか5行なってください。 


1. 消耗品の交換方法 



7フ□ントカバーを 開け 
まず。 

因 EP 刷中はフ□ントカバー 
を開けないで < ださい。^ 



2 


□ック レバーを 解除 
(左）側に倒しまず。 



シェル解除ボタン（ち 
側の取っ手）を押しな 
び5ゆっくり持ち上げ 
まず。 































































4 シェルをいっぱいに止 
まるまで開けまず。 


_ A ミ主意_ 

A シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、 
開けたシェルに手を触れると、シェルび閉じて手など 
_をはさまれ、けがをずる恐れびありまず。_ , 


5 定着クリーナのレバー 
を引き上げなび 5 手前 
に引き出して、ちい定 
着クリーナを取り外し 
よ身0 
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1. 消耗品の交換方法 



A ミ主意 

定着クリーナは高温にな 
りまずので、必ず図のよ 
ラにフェルトの部分を 
持ってください。他の部 
分に手を触れるとやけど 
をずる事びありまず。 



因定着ユニットのレバーび解 
ボむ卜 除側(上向さ)になつている 
と定着クリーナび正しく取 
り付け5れません。□ック 
側(斜め下向さ)になつてい 
る事を5精をしてくださし、。 



































6 新しい定着クリーナを、 
図のよラに定着 ユニッ 
卜の溝に沿ってスライ 
ドさせなが5カチッと 
□ックする位置に取り 
付けます。 




f 貧定着クリーナび、浮いた 
' 状態で取り付け5れてい 
ないか確認して < ださい。 
0" 定着ユニットの解除レ 
‘、' バーび、定着クリーナに 
当たって解除側（上向き） 
に回せないとさは、定着 
クリーナび正しく取り付 
け!5れていません。ちラ 
1度定着クリーナを取り 
付け直してください。 


1. 消耗品の交換方法 



7シェルをゆっくり閉め、 
両手で巧してカチッと 
□ックしまず。 


A ミ主意 

〇 シェルを閉めるときは、 
周囲の人の手や物をはさ 
まないよラ十分ごを意く 
ださい。 

V_ ) 



8 □ックレバーを□ック 
側（上向き）に起こして 
□ ックしまず。 

□ックレバーび 固いと I 
きはもう1度シェルを 
閉め直してください。 
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フ□ントカバーを閉め 
まず。 


長 フ□ントカバーび閉ま5ないときは、□ックレバー 
(手順巧び□ック側（上向き）になっている事を確 
認してください。 


定着クリーナ交換直後及び、定着クリーナを交換して 
" しば5くは、電源投入直後に印刷された用紙にオイル 
び付着ずることびありまず。このようなときは、普通 
紙を数枚印刷するとオイルび付着しなくなりまず。ま 
た、付着したオイルもしば5く放置しておくと、ほと 
んど目立たなくなります。 
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1. 消耗品の交換方法 




















2. 用紙の補給 


〔2.1用紙と給紙方法について ） 

本プ U ンタは一般にページプ U ンタ用、乾式コピー機用として販売されている普通紙（上質紙と再生紙）および特殊紙馆製はびき、封筒、ラベル 
紙、 OHP フィルム、厚紙、不定型紙、長尺紙）び下記の給紙方法で使用でさます。 


給紙装置 

用紙の種類（紙種） 

用紙サイズ 

厚紙（坪量） 

容量 

ペーパカセット 

普通紙 

A 3 縦、目4縦、 A 4 横、目己横、 

A 己横、レター横 

目4〜]日已呂 / m 二 

已已日枚 

(高さ已日 mm じ(下） 

(本体） 

厚紙 

f 幅 21日〜297 
' 化 n ノ 1長さ] 48〜 432* 

106〜1已7吕 / m ^ 

2巳0枚 

(高さ 40 mmL ソ下） 


普通紙 

A 3 縦、目4縦、 A 4 横、目己横、 

A 己横*、レター横 

目4〜]日已呂 / m 二 

]日日枚 

(高さ1 ] mm し i (下） 


厚紙 

木モ打 J 幅9日〜297 
' ムロノ]^長さ] 48〜 432* 

106〜210目/ m 2 

已〇枚 

り28邑 / m ^ にて） 

マルチペーパフイーダ 

長尺紙 

幅 210〜 297 mnn 

長さ 433〜] 20日 mm 

己4~21□有/ m 2 

1枚 


官製はびさ 

100 X 1 48 mm 

1日日 g / m こ 

30枚（官製八ガキ） 


封筒 

長形3号 （ 12日 X 23已 mm ) 

長形4号 （目日 X 21日 mm ) 

洋形]号 (120 X 17目 mm ) 


10枚（指定紙） 


ラベル紙 

A 4 


3□枚（指定紙） 


日 HP フイルム 

A 4 


已□枚（指定紙） 


* ペーパカセツトの後ろガイドび溝に固定でさないサイズは使用でさません。 


^ページプリンタで快適なが刷を巧なうためには、用紙の選定び重要です。お手持ちのコピー用紙をご使用になる前に必ず 付録 2. 用紙 
ボ扬 について （93 ぺージ） をご覧ください。 

が上記のサイズや厚さの用紙でも紙質尊により紙詰まりびを発したり、画質び低下する事びあります。大量の用紙をお買いホめになるときは、 
がソト 事前に十分テスト印刷を行ない、このようなトラブルび発生しない事をご確認ください。 , 
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〔2.2 ぺーパカセットか5の給紙 ) 

〔ぺーパカセットに用紙を補給する方法^ 


ヨウシホキュウ A 4 
CPF 1 

図のよラな表示でプ u ンタび停止しているとさは、ペーパカ 
セットに用紙を補給してください（図の例は本体カセットに 
A 4 サイズの用紙を補給する事を表示しています)。 

《下の手順は本体カセット （ 1段目）に用紙を補給ずる手 
順でずび、オプションの拡張ペーパフイーダも同様でず。 


7 ペーパカセットをプリ 
ンタか5引を出しまず。 

が印刷中はぺーパカセットを 
' 引き巧かないでください。 
皆通常はペーパカセットを 
プリンタから取りがさな 
,_いでください。_^ 

を用紙サイズを変更ずるときは、 「ペーパカセット 
'卜 のサイズ変更方法」に4ぺージ） を参照してください。 
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2. 用紙の補給 



2 用紙をそろえ、印刷ず 
る面を下向きにして力 
セツトに入れまず。 


因横ガイドのラベルの ▼ 
ポむト マークより下になるよラ 

に、入れずざた用紙を取 
り除をまず。セットでき 
る用紙の量はカセットの 
種類や用紙の厚さによつ 
て違いまずのでごミち意く 
ださい。 

因用紙の継ざ足しによる段 
'卜 差びできないよラに用紙 
をそろえて < ださい。 






















































3 ぺーパカセットをプリ 
ンタに奥までゆっくり 
差し込むと印刷を再開 
しまず。 

因勢いよく押し込むと中の 
用紙びずれて、斜め送り 
や紙詰まりになる事びあ 
りまず。 


他のプリンタや複写機で印刷した用紙はセツトしな 
いでください。紙詰まりや故障の原因になる事びあ 
りまず。 


< i ^ lJ > CPFl に厚紙をセツトした場合 


F 1 : ぉシュ CPF 1 14厚紙をセットした場台 

___ ) は、操作ノ くネルで、厚紙 

をセットした給紙□を 
「アツガミ」に設定して 
<ださい。 

フアレンス7ニユアル 

「紙種」 （30 ぺージ） 
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2. 用紙の補給 



























〔ぺーパカセットのサイズ変更方法 ) 

ペーパカセットガイド板を、用紙サイズに合わせて移動させ 
ることにより、日種類 （ A 3 縦、目4縦、 A 4 横、目日横、 A 己 
横、レター横）のサイズに変更でさます。 


g ペーパカセツト①ガイド板を正しい位置に固定しない 
と、用紙サイズを正しく検出できなかったり、紙詰ま 
りびを発ずることびありまずので、む下の手順に従っ 
て正しい位置に固定してください。 



7 ぺーパカセットをプリ 
ンタか5引を出し、用 
紙を取り出しまず。 

な巧刷中はぺーパカセットを 
引き巧かないでください。 
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2. 用紙の補給 



3 後ガイドの固定クリッ 

プをつまみなが5、使 

用する用紙サイズの位 

置に固定します。 

が固定クリップのツメび力 
がノト セットの溝に固定されてい 

る事を確認してください。 
が特に A 4 横をセットずると 
がソト をは、レター横のだ i 置と間 
違いやずいので、ま意して 
セットして <ださい。 



3 用紙をそろえ、印刷ず 
る面を下向きにして力 
セツトに入れ、横ガイ 
ドの□ックレバーを上 
に引を上げなが5用紙 
に軽く当たる位置に調 
整しまず。 


f ち横ガイドを用紙に強く巧 
し付けないでください。 
紙詰まりの原因になるこ 
とびありまず。 

















































































横ガイドのラベルの ▼ 
マークより下になるよ 
うに、入れずざた用紙 
を取り除きまず。セツ 
卜できる用紙の量は力 
セツトの種類や用紙の 
厚さによって違います 
のでごま意 < ださい。 




5セットした用紙サイズ 
に、用紙サイズダイヤ 
ルを合わせまず。 

6 ぺーパカセットをプリ 
ンタに奥までゆっくり 
差し込みまず。 


が勢いよく巧し这むと中の用紙びずれて、斜め送りや紙1 
辦 詰まりになる事びありまず。 


2已 


2. 用紙の補給 








































〔 2.3 ぺーパカセットの取り付け ) 

通常の使用方法ではペーパカセットをプ U ンタから取り外す 
事はありませんび、取り外してしまったとさはしソ下の手順で 
取り付けてください。 



プリンタ左側の レール 
を引を出しまず。 



2 カセットをちに少し傾 
けてち側の穴にペーパ 
カセツトのコ □ (白）を 
10ごの程度差し込みま 
ず。 
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2. 用紙の補給 



3カセツト左側のコ □ 
(白）を レールの 溝に入 
れまず。 



レールの 突起をカセツ 
卜のガイド板の内側に 
入れまず。 



5ぺーパカセットを奥ま 
でゆっくり差し込みま 
ず。 

























2.4 マルチぺーパフイータ’ （ MPF ) か 5 の給紙 


ヨウシホキュウ A 3 

MP F 


図のよラな表示でプ U ンタび停止しているとさは、マルチ 
ペーパフィーダに用紙を補給してください（図の例はマルチ 
ペーパフイーダに A 3 サイズの用紙を補給する事を表示して 
います)。 



7マルチぺーパフイータ 
を開けます。 



2 大きいサイズの用紙を 
使用ずるときは、補助 
トレイを引き出しまず。 
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2. 用紙の補給 


3 底板が上がっていると 
きは巧し下げて□ック 
しまず。 


4 印刷ずる面を上向きに 
用紙をセツトし、横ガ 
イドを用紙に軽く当た 
る位置に調整しまず。 


階ホ!ガイドと用紙の剧こず態あると、獅送りや系り 
詰まりの原因になりまず。 


5セットレバーを左に}甲 
して底板の□ックを解 
除すると印刷を再開し 
まず。 
































長 他のプリンタや複写機で印刷した用紙はセツトしな 
いでください。紙詰まりや故障の原因になる事びあ 
りまず。 


团プリンタドライバで、セットした用紙サイズと紙種を 
がノト 設定し、給紙口を MPF にし、特殊紙の場合は排紙口を 
アッパートレイ（フェイスアップ）にして印刷してく 
ださい。用紙サイズや紙種の設定び異なると、正しく 

E 口刷されない場合びありまず。 

^ - 



アプ U ケーシヨンソフトの「ファイル」一「印刷」画面で 「SPEEDIA N 己000」 
選択し、口□パティ」ボタンをク U ックし、「給排紙」タブ画面を表示。（アプリク 
シヨンソフトにより一部異なる場合びあります。） 


2. 用紙の補給 


因 OHP フィルム、ラベル紙、封筒などの、複数の紙び付 
' 着しやずい用紙は、よくさばいてか5セットしてくだ 
さい。 

そのほかにも特殊紙に巧刷ずるときは、ごを意び必要 
でず。 C ぞ 2.已特殊紙の印刷方法 （29 ページ） 

V_ ) 


6 印刷が終わった5、補 
助トレイを}甲し込み 
(①イ、底板を}甲し下 
げてか5 ( ②一)、マル 
チペーパフイーダを閉 
めまず（③ 一)。 

を底板を押し下げないとマルチペーパフイーダを閉める 
' 事びでをません。 
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2 .已特殊紙の印刷方法 


特殊舰こ印刷するときは、マルチペーパフィーダから豚に 7 
ぺージ） フてイスアップ排紙（アッパー排紙部)陪 (38 ぺ一 
ジ） で印刷して<ださい。 


因特殊紙の EP 刷品質は普通紙より悪くなる事びありまず。 
'卜 紙詰まりや白巧けも発生しやずくなりまず。本プリン 
夕に適さない特殊紙もをくありまずので、辭社推奨紙 
のご使用をおずずめしまず。日を 付録 2. 用紙について 
(93 ぺージ） 

が用紙を大量に購入ずるときは、必ず事前に印刷テスト 
を行ない、本プリンタに使用できるかご確認くださし、。 
因特殊紙には両面印刷はできませんのでごを意くださし、。 


2. 用紙の補給 


〔 OHP フィルム ) 

♦ カシオ製の OHP フィルム ( N - OHPS ) をご使用ください。 
その他の OHP フィルムを使用すると、定着器に巻さ付く 
など故障の原因になります。 

♦日 HP フィルムはマルチペーパフィーダから印刷でさます 
び、その他の給紙装置からは印刷でさません。 

♦日 HP フィルムには裏/表びありますので、角び欠けてい 
る部分を図の向さにセツトして表面に印刷してください。 


マルチペーパフイーダ 



♦日 HP フイルムは図のように数回さばき、日 HP の貼り付さ 
を完全になくしてからセツトしてください。 
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♦日 HP フイルムに印刷するときは「紙種」を 「 OHP 」 モー 
ドに設定してください。 (日 HP モードの印刷速度は6枚/ 


アプ I 」ケーシヨンソフトの「ファ 

イル」一「印刷」画面で rSPEEDIA 
N 己000」を選択し、「プ□パ 
ティ」ボタンをク U ックし、「給排 
紙」タブ画面を表示。（アプ U ケー 
シヨンソフトにより一部異なる場 
合びあります。） 


♦ 印刷後の0 HP フィ j レムを重ねると貼り付くことびありま 
す。このようなときは、「セパレータの挿入」をチェックし 
「セパレータの設定」ボタンを押して「1ページごとにセパ 
レータを挿入する」をチェックして印刷してください。 

こラベル紙 ) 

♦ラベル紙はカールしていない物をご使用ください。 

紙詰まりの原因になります。 

♦ラベル紙も日 HP フィルムと同様にさばいてからセットし 
て < ださい。 

♦ラベル紙に印刷するとさは「厚紙」モードで印刷してくだ 


分（カラー）になります) 



さい。 
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2. 用紙の補給 


こ厚紙 ) 

参] 06〜]已7旨/ m 2 しソ上の厚紙に印刷するときは「紙種」を 
「厚紙」モードに、1已8〜210呂 / m 2 の厚繊こ印而りすると 
さは「ごく厚紙」モードに設定してください。「普通紙」モー 
ドのまま印刷すると、白地の部分び巧れたり、指でこする 
と印刷びかすれる事びあります。また「排紙」の「位置」を 
「アツパートレイ（フェイスアップ)」にすると、力ールび 
少なくなる場合びあります。 



アプ U ケーシヨンソフトの「ファイル」一「印刷」画面でに PEEDIA N 己000」を 
選択し、「プ□パティ」ボタンをク U ックし、「給排紙」タブ画面を表示。（アプ U ケー 
シヨンソフトにより一部異なる場合びあります。） 


カラー EP 刷時に、ご使用になる用紙の紙質や印字率な 
どによっては、106〜1己 7g/m2 ①厚紙を「厚紙」 
モードで印刷ずると印刷画像を指でこずると剥びれる 
ことびありまず。このようなときは、「ごく厚紙」モー 
ドに設定してください。 


























































































こ官製はがを ） 






7 官製はがさに印刷 
ずるとさは図の向 
さにセツトしまず。 


2「用紙サイズ」を 
「はがを （ 100 X 
148 mm )」 に設定 
しまず。 


アプ U ケーシヨンソフトの「ファイル」一「印刷」画面で 「SPEEDIA N 己000」を 
選択し、「プ□パティ」ボタンをク U ックし、「基本設定」タブ画面を表示。（アプ U ケー 
シヨンソフトにより一部異なる場合びあります。） 



3 「給排紙」タブ画面で 
r 紙種」を r 封筒 • はび 
き」モードに設定して 
<ださい。 
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2. 用紙の補給 


♦往復はびきは中央に折り目び入っていない物をご使用ください。 
♦往復はびきに印刷するときは、アプ U ケーションソフトで、 
2日日 X ]48mm を指定し、プリンタドライバ側の用紙サイズ 
で「往復はびき (20 日 X 148mm)J を指定してください。ま 
た、プリンタには往復はびきを横送りにセットしてください。 
但し、アプリケーションソフトによっては、プリンタドライバ側で 
往復はびきの用紙 （ 148 X 200mm) を作成する必要びあります。 
♦ 官製ノ Vガキに印刷する前に同じサイズの用紙で試し印刷し 
て、印刷位置などを確認してください。 


E 口刷できるのは普通紙の官製はびきでず。印刷でき 
ないはびをは下のとおりでず。 

• 私製はびき 

♦ 給はびきなどの厚いはがき 
♦ 年賀げやかもめ一るなどの再生紙のはがさ 
♦ 給入りはびさなど裏映り防止用の粉びついている 
はがさ 

♦インクジエツトプリンタ専用のはびき 
♦一度印刷したはがさ 
♦表面加工されたはびき 
•表面に凹凸びあるはびき 


《はがきびマルチペーパフイーダか 5 送り这まれずに、紙詰 
まりになるときは、給紙□ールを清掃してください。 




































































こ封筒 ） 

7封斷こ印！!ずるときは、表面(宛名を印刷ずる面) 
を上にして、図の向きにセットしまず。 

裏面に印刷すると紙詰まりになる事びあります。 


2「用紙サイズ」を「封 
筒一000号く横置を 
>」に設定しまず。 

(〇〇〇部分は使用する封 
筒のサイズを選んでくださ 
い。） 

アプ U ケーシヨンソフトの「ファイル」一「印刷」画面で 「SPEEDIA N 己000」を 
選択し、「プ□パティ」ボタンをク U ックし、 r 基本設定」タブ画面を表示。（アプ U ケー 
シヨンソフトにより一部異なる場合びあります。） 



く洋形1号のセツト方向> 



<長形3号、長形4号のセット方向> 
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2. 用紙の補給 



'る本封足抱强:付加■甲な 「* が地..ハーシみ巧巧， 


巧巧 



广ゎ冲イの巧 A 巧 


■ ちが阿： 64 MB 術氏 



〔 0 K I 〔キ*ンじ!レ I 〔 ヘルブ I 


3 「給排紙」タブ画面で 
r 紙種」を r 封筒 • はが 
を」モードに設定して 
<ださい。 

《印刷した封筒びシワになると 
きは「封筒2」 モー ドに設定す 
ると改善する±易合び友ります。 


W 長 1^ソ下①ような封筒は使用しないでください。紙詰ま 
りや故障の原因になりまず。 

• 開封口にのりび付いている封筒 
♦窓付き、留め金付き、ファスナー付きなどの封筒 
♦道押し、エンボスなどの表面加工された封筒 
♦大さく反った封筒 
♦二重（内張りびある）封筒 


フイニッシャ装置をご使用の場合は、封筒横置きでの1 
印刷はできません。封筒縦置きで印刷ずるか、下の 
手順でフイニッシャ装置を取り外してか5フェイス 
アップ排紙トレイで巧刷してください。 

① フイニッシャ装置をプリンタか5切り離し、プリン 
夕にフェイスアップ排紙トレイを取り付けまず。 

② プリンタの電源スイッチを OFF にし、フイニッシャ 
装置の電源コードを巧いてから、プリンタの電源ス 
イッチを ON にしまず。 

③ プリンタドライバの r 環境設定」タブ画面で、「フイ 
ニッシャ装置」を削除しまず。 



















































































c 長尺紙） 

♦ 使用できる長尺紙は最大297 X 1200 mm で、厚さ日4〜21〇呂/(ザ 
です。 

♦ 裁断び直角でなかったり、裁断面にバ U びある用紙は使用でさません。 
♦アプ U ケーシヨンソフトび、ご使用になる長尺紙の用紙サイズ（任意の 
用紙サイズ）を設定できない場合は、長尺紙の印刷はできません。また、 
アプリケーシヨンソフトによっては任意の用紙サイズび設定できてち正 
しく印刷できない場合びあります。 

♦ 長尺紙の印刷は大量のデータを処理するため、プ U ンタの標準メモ U 
(64 M 玫では不足になり、印刷び極端に遅くなったり、印刷できない場 
合びあります。 

プリンタ朽イノ (の書式の選択で圍プレビュー斷豚 プリンタドラ 
イバマニュアル （17 ぺージ） に設定すると改善される場合びあります。 
前記設定の変更でち改善されない場合は、メモリを追加すると改善され 
る場合びあります。 

♦長尺綱ま用紙ズレび発生しやすいため、用紙端からの余白を十分洗端 
と左ちを] 0 mm な上、後端を3巳 Omml ^ ソ上）とって印刷してくださ 
し、。後端から3日 0 mm は画像保証の対象外です。 

10mm 350mm 


c 


h H 


10mm 


下 

丄 




10mm 



h 


10mm 
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2. 用紙の補給 


♦ 印字率び高い（ベタ部分びをい）画像を印刷するとトナーの 
供給び追し〇かず、途中から印刷びかすれる事びあります。こ 
のようなときはベタ部分を網かけにしたり、色をうすくして 
印字率を低くして印刷してください。 


ミ>長 トナーび少ない状態で印字率び高い画像を巧刷ずる 
と巧刷びかずれる事びありまず。そのまま印刷を続 
けるとドラムび劣化し、ドラムセットを交換しない 
と画質び回復しなくなる事びあります。印字率び高 
い画像を連続して印刷ずるときは、新しいトナー 
セットに交換して印刷ずる事をおずずめしまず。 

















こ 長尺紙の印刷手順 ） 

最初はわずかな斜め送りでち、用紙の後半になるほど大さく 
ずれて、紙詰まりになる事びあります。まっすぐに印刷する 
事に気をつけてしソ下の手順で印刷してください。 


7マルチぺーパフイータ 
を開けまず。 


S 補助トレイを引き出し 
まず。 


3 底板び上がっていると 
きは}甲し下げて□ック 
しまず。 
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2. 用紙の補給 



4 印刷ずる面を上向きに 
して、長尺紙を1枚 
セツトしまず。 


因紙の先端びマルチペーパ 
ポむト フィーダの壁に水平に当 

たるようにを意してくだ 

—さい。_ ノ 



5 左ちの用紙ガイドが長 
尺紙にピッタリと当た 
る位置に調整しまず。 



6 セットレバーを左に巧 
して底板の□ックを解 
除し長尺紙を固定しま 
す。 


が複数枚 EP 刷ずるときは、手順2〜5を繰り返して、1 
がノト 枚ずつ印刷してください。複数枚の長尺紙をまとめて 
セットずる事はでさません。 




































r^ プリンタドライバで、セットした用紙サイズと紙種を 1 

ポイント _ 

設定し、給紙□を MPF にして印刷してください。 


7 r 用紙サイズ」を長尺紙 
(297 X 900 mm )」 に 
設定しまず。 


アプ U ケーシヨンソフトの「ファイル」一「印刷」画面で 「SPEEDIA N 己000」を 
選択し、「プ□パティ」ボタンをク U ックし、 r 基本設定」タブ画面を表示。（アプ U ケー 
シヨンソフトにより一部異なる場合びあります。） 




8 「給排紙」タブ画面で 

「給紙」の「位置」を 
「 MPF 」、 r 紙種」を惜 
通紙」 （ lOSg / mslU 下) 
または「厚紙」 （10 目〜 
1已 7 g / m 2) または「ご 
く厚紙」 （1 已 8 g / m 2 な 
上)に設定してくださし、。 


2. 用紙の補給 


こ不定おサイズの用紙 ） 

ここで説明する不定形サイズの用紙とは、長さび 432 mm しソ 

下の用紙です。 432 mm より長い長尺紙の印刷方法は 
「長尺紙」 （33 ページ） をご覧ください。 

7不定おサイズの用紙をぺーパカセットまたは、マ 
ルチペーパフイーダにセットしまず。 

<ペーパカセットの場合> 

ペーパカセツトに用紙をセツトし、後ろガイドと横ガイドを用 
紙にピッタ U と当たる位置に固定します。 



が後ろガイドびぺーパカセツトの溝に固定できないサイ 
' ズ①用紙は印刷できません。 

が後ろガイドや横ガイドと用紙の間に隙間び空かないよ 
がノト うに固定してください 

斜め送りや紙詰まり①原因になりまず。 














































































くス) レチペーパフイーダの場合> 

マルチペーパフイーダに用紙をセツトし、左ちの用紙ガイド 
を用紙用紙にピツタ U と当たる位置に調整し、セツトレバー 
を左に押して底板を上げます。 



が用紙ガイドと用紙の間に隙間び空かないよラに固定し 
て < ださい。 

斜め送りや紙詰まりの原因になりまず。 


2 操作パネルで不定形を設定しまず。 


< d 5 U > CPFl (本体カセット）の場合 


日日カセットモード 


CPF 1 
* フテイケイ 


操作パネ J レで不定形サイズの用 
紙をセットしたカセットを「フ 
テイケイ」に設定します。 


リファレンスマニュアル「力 
セットモード」に2ページ） 


2. 用紙の補給 


< d 9 j>MPF (マルチペーパフイーダ）の場合 


B 4 MPF ヨウシサイズ 
フ U — 


操作ノ くネルを M PF 用紙サイズ 
を「フ U —」に設定します。 

リファレンスマニュアル 


「目4 : MPF 用紙サイズ」 

に〇ぺージ） 

3 プリンタドライバでユーザ定義サイズを登録します。 


不定形用紙に印刷するとさは、[ユーヴ定義サイズの登録]ダ 
イア □ グボックスで不定形サイズを設定する必要びあります。 


"gf ここでは WindowsXP ①ワードパッドを例に説明しま 
ボイノトず。 OS やアプリケーションによって設定方法は異な 
りまず。また、 OS やアプリケーシヨンによっては不定 
形サイズびサポートされていないものびありまず。各 
OS やアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


①プ U ンタドライバの「拡張設 
定」タブ画面の「ユーヴー定 
義用紙サイズの登録」ボタン 
を押します。 


アプ U ケーシヨンソフトの「ファイル」一「印刷」画面で 「SPEEDIA N 巨000」を 
選択し、口□パティ」ボタンをク U ックし、「あ張設定」タブ画面を表示。（アプ U ケー 
シヨンソフトにより一部異なる場合びあります。） 
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②登録用紙名（例：不定形）と 
プ U ンタにセツトした用紙サ 
イズを入力し、「用紙登録実 
行」をク U ックして「日 K」 を 
ク U ックします。 



③「給排紙」タブをク U ツクして 
「給紙」の「位置」に用紙をセツ 
卜した給紙口を選んで「日 K」 
をク IJ ックします。 



④「日 K」 をク U ックすると印刷 
を開始します。 


2. 用紙の補給 
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3 -排紙口の切り替え 


〔3.1フェイスダウン排紙（メイン排紙部） ) 

印刷された面を下向をにし 
て、プリンタの上に排紙され 
まず。 

普通紙を使用ずる通常の巧 
刷はこの方法で印刷してく 
ださい。 

因 EP 刷した用紙の力ールび気になるときは、フェイスアッ 
プ排紙で印刷ずると改善ずる事びありまず。 


〔 3.2 フェイスアツプ排紙（アツパー排紙部） ) 

印刷された面を上向さにし 
て、プリンタち側面か5排紙 
されまず。 

厚紙 （10 己〜210呂 / m 2)、 ハ 
ガキ、ラベル紙、 0 HP フィ 
ルム、封筒などの特殊紙を使 
用ずるときはこの方法で巧 
刷して < ださい。 
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が 


ポイント 


特に 0 HP フイルムをフェイスダウンで印刷しないで 
<ださい。 

力ールにより 0 HP フイルムび浮き上がり、投影できな 
くなる事びありまず。 



7アッパー排紙トレイを 
フェイスアップ排紙 □ 
両側の突起部に、斜め 
上か5差し込みまず。 

水平や垂直方向には着脱 
できません。約60°①角度 
で着脱してください。 



2大きいサイズの用紙を 
使用ずるときは、補助 
トレイを弓 I き出しまず。 






































3.3 排紙□の指定方法 


3. 排紙口の切り替え 


プ U ンタドライノくの給排紙画面の「排紙位置」で指定します。 



アプ U ケーシヨンソフトの「ファイル」一「印刷」画面で 「SPEEDIA N 己000」を 
選択し、「プ□パティ」ボタンをク U ックし、「給排紙」タブ画面を表示。（アプ U ケー 
シヨンソフトにより一部異なる場合びあります。） 
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4 -紙詰まりの処置 _ 

こ 4.1 紙詰まりの場所と枚数 ) 

表示ノなルに紙詰まりび発生した場所と、プ U ンタ内に残つ 
ている紙の枚数を次のよラに表示します。 

(表示例） 


力 S ツ'、マ U 3マイ 

B I ^—— 


プ U ンタ内に残っている紙の枚数 
1〜99枚、 

??(枚数不明） 


^紙詰まりび発生した場所の記号 
A 〜 P 撮大16力所） 


場所記号 

紙詰まりび発生した場所 

A 

マルチペーパフイーダ給紙部 

巨 

1段目カセット給紙部（本体） 

C 

2段目カセット給紙部（化張ペーパフイーダ） 

D 

3段目カセット給紙部（拡張ペーパフイーダ） 

E 

4段目カセット給紙部（拡張ペーパフイーダ） 

F 

已段目カセット給紙部（拡張ペーパフイーダ） 

G 

給紙ガイド部け広張ペーパフイーダ） 

H 

給紙ガイド部（本体ライトカバー） 

1 

用紙搬送部^定着部 

」 

排紙ターンガイド部（両面印刷中） 

K 

両面印刷ユニット内部 

L 

大容量給紙装置内部 

大容量給紙装置に同個の取 
扱説明書をご覧 < ださい。 

M 

大容量給紙装置連結部 

N 

フィニッシャ連結部 

フイニッシャに同個の取 
扱説明書をご覧ください。 

0 

アッパートレイ 

P 

□アトレイ 



用紙び詰まった場所 （A 〜 P) と枚数を確認し、しソ降の方法で 
全ての用紙を取り除いてください。 


紙詰まり処置樹こ EP 刷された用紙は、表面や裏面に巧 
れび付着ずることびありまず。数枚印刷ずると巧れは 
消えまず。特に定着ュニットに詰まった用紙を排紙 □ 
側か5引き巧くと、巧れびひどくなりまずのでごを意 
< ださい。 [1^(4 目ぺージ手順巧 _ ノ 

ミ H 長 プリンタ内に詰まっている全ての用紙を取り除しでから 
フ□ントカバーを閉めて< ださい。場所によってはプ U 
ンタ内部に用紙を卷き这んで取れなくなる恐れびありま 
ず。用紙び取り除けなくなってしまったときは、プリンタ 
の電源スイッチを切り、カシオテクノ •コールセンター 
豚 (89 ページ) にご連絡ください。 






















































































〔 4.2 スレチぺーパフイーダの紙詰まり(カミツマリ A )) 

(表示例） 


/ 

九三ッ、、 マ U 

1マイ 

A 

\ 

ノ 



7マルチぺーパフイータ 
に詰まっている用紙を 
取り除きまず。 

階用紙び奥まで入って更りに I 
くいとさはプリンタ内部か 
5取り除いてください。 
C ^4.5 プリンタ本体の 
紙詰まり （44 ページ ） , 



S 残りの用紙をセットし 
直します。 

豚 2.4 マルチぺーパ 
フイーダ ( MPF ) か5の 
給紙に7ぺージ） 


を紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、^ 
ポむト フ□ントカバーを開閉ずると解除しまず。 


詰まった用紙び見つからないとさは、次へ進んでください。 


4. 紙詰まり①処置 


〔4.3給紙ガイド内の紙詰まり(カミツマリ G ， H )) 


(表示例） 


力5ッ'、マ1」 

1マイ 

H 



給紙ガイド内に詰まっている用紙を取り除さます。 

図の表示例（力三ツマ UH ) は本体ち側面の給紙ガイド内に 
用紙び詰まつている事を表示しています。 


7本体ち側面の給紙ガイ 
ド（ライトカバー）を開 
けまず。 


2詰まっている用紙を取 
り除を、給紙ガイド（ラ 
イトカバー）を確実に 
閉めまず。 

居 f 詰まっている用紙び破れ 
がノトて、 プリンタ内部に残!5 
ないようにミ主意して引き 
出して < ださい。 



1 



1 



1 

薦/ 


i 


夕 






























オプシヨンの拡張ペーパフィータの給紙ガイド内に詰まって 
いるとさは、カミツマ U G と表示されます。 


3 オプションの拡張ぺ一 
パフィーダち側面の給 
紙ガイド部を開け、詰 
まっている用紙を取り 
除き、給紙ガイドを閉 
めまず。 


が全ての段の給紙ガイドを確認してください。 

を f 紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 
ポ心ト フ□ントカバーを開閉ずると解除しまず。 


詰まった用紙び見つからないとさは、次へ進んでください。 
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4. 紙詰まり①処置 


こ 4.4 カセツト内の紙詰まり(カミツマ iJB ， じ D ， 巳 F )) 


(表示例） 


力 S ッ、、マ U 

1マイ 

b 



ペーノのセット内に詰まっている用紙を取り除きます。 

図の表示例（力三ツマ U 目）は本体標準のカセット内に用紙 
び詰まっている事を表示しています。オプションの拡張ペー 
パフィーダご使用のとき让段から順にカミツマリ C、D、E、 
F) も同様にカセツト内に詰まった紙を取り除いてください。 


7本体ち側面の給紙ガイ 
ド（ライトカバー）を開 
けまず。 





















2 詰まっている用紙を取 
り除さ、給紙ガイド（ラ 
イトカバー）を確実に 
閉めまず。 

を詰まっている用紙び破れ 
ポイソトて、 プリンタ内部に残5 

ないよラにミ主意して引き 
出して < ださい。 


3 オプションの拡張ぺ一 
パフィーダち側面の給 
紙ガイド部を開け、詰 
まっている用紙を取り 
除き、給紙ガイドを閉 


めまず。 
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4. 紙詰まり①処置 



4カセツトをゆっくり引 
き出し、詰まっている 
用紙(シワになっている 
用紙)を取り除きまず。 


因詰まっている用紙び破れ 
ボイノトて、 プリンタ内部に残5 

ないよラにま意して引き 
出して < ださい。 



5残りの用紙をセットし 
直し、カセットを奥ま 
でゆっくりと差し込み 
まず。 

2.2 ぺーパカセット 
か5の給紙に2ぺージ） 


r ^紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、1 

ポイント . ^ A 

フ□ントカバーを開閉ずると解除しまず。 

V J 


詰まった用紙び見つからないとさは、次へ進んでください。 













































〔 4 .已プリンタ本体の紙詰まり（カミツマ iJI ， J 。 


(表示例) 


/ 

九三ッ、、 マ U 

3マイ 

1 

\ 

ノ 


プ U ンタ本体の用紙搬送部から定着部に詰まっている用紙を 
取り除さます。 

排紙□に途中まで印刷して止 
まっている用紙は、無理に引き 
巧かないでください。定着ユ 
ニットにはさまっていると思わ 
れるときは、ソ下の手順に従つ 
て取り除いてください。 




7フ□ントカバーを 開け 
まず。 

因 EP 刷中はフ□ントカバー^ 
を開けないで < ださい。 


4. 紙詰まりの処置 



2 


□ック レバーを 解除 
(左）側に倒しまず。 



3 シェル解除ボタン（ち 
側の取っ手）を押しな 
び5ゆっくり持ち上げ 
まず。 


が 

ポイント 



定着ユニットにはさまった用 
紙び引っかかってシェルを開 
けにくいときは、定着ユニッ 
卜①解除レバーを矢印の向き 
にまわしなび5開けてくださ 
い。 
















































































4 シェルをいっぱいに止 
まるまで開けまず。 

' A を意 、 

〇 開けたシェルに手を触れ 
ると、シェルび閉じて手 
などをはさまれ、けがを 

ずる恐れびありまず。 

\ _ / 



5 輯写ベルト上の用紙を 
ベルトに沿ってまつず 
ぐ引き抜きまず。 


用紙を上や手前に引き巧かないでください。部品び 
がれたり、用紙び破れて取れなくなるなど故障の原 
因になることびありまず。 

転写べルトに張り付いている用紙を先のとびった物 
ではびさないでください。転写べルト①傷によって 
は交換び必要になる場合びありまず。 


4已 


4. 紙詰まり①処置 



6定着クリーナを取りが 
し、内部に用紙び巻を 
付いていないか確認し 
てか5、定着クリーナ 
を兀におします。 

定着ユニットの内部に 
用紙が巻さ付いている 
ときは、 |® T 4.8 定着ユ 
ニット内部の紙詰まり」 
(己〇ぺージ） を参照して 
詰まった用紙を取り除 
いて < ださい。 

7 定着ユニットの解除レ 
バーを矢印の向きにま 
わして、用紙をはさん 
でいる力を解除しまず。 























8 定着ユニットにはさ 
まっている用紙を、矢印 
の向きに引き巧きます。 

排紙口側に引さ巧かない 
ソ でください。排紙口側に引 
き巧くと、印刷再開後の用 
紙の表面や裏面にミちれび 
付着することびあります。 



9 用紙び定着ユニットの 
中に入って取れないと 
きは、 「4.8定着ユニッ 
卜内部の紙詰まり」（已〇 
ページ） を参照して詰 
まった用紙を取り除い 


て < ださい。 



10 定着ユニットの解除レ 
バーを 元の位置（□ッ 
ク側）にまわしまず。 
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4. 紙詰まり①処置 



11 


シェル側か5用紙び下 
びっているとをは引を 
巧きまず。 


12 図の排紙カバーを開け 
て、用紙び詰まってい 
るときは取り除き、排 
紙カバーを閉めまず。 




13 両面印刷ユニットの入 
り□に入りかけて止 
まっている用紙を引き 
巧きまず。 

(カミツマリ J のみ） 







































4. 紙詰まり①処置 




14 シェルをゆっくり閉め、 
両手で}甲してカチッと 
□ックしまず。 


A ミ主意 

〇 シェルを閉めるときは、 
周囲の人の手や物をはさ 
まないよラ十分ごを意く 
ださい。 

\ _ ) 


15 □ックレバーを□ック 
側（上向き）に起こして 
□ ックしまず。 



16 フ□ントカバーを閉め 
まず。 


階紙詰まりのエラ-は、詰まった置紙を取り除いた後、 
フ□ントカバーを開閉ずると解除しまず。 


詰まった用紙び見つからないとさは、次へ進んでください。 
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^4.6 晒巧刷ユニット入り□の紙詰まり(カミツマリ J ) の特例 ) 

A5 サイズ等のルさな用紙に両面印刷しているとさに、両面印刷 
ユニットの入り□付近に詰まっている用紙び取り樹ブなし觸合び 
あります。このようなときは、プリンタの左側面から両面印刷ユ 
ニットを取りがして、詰まっている用紙を取り除いてください。 



7プリンタの電源スイッ 
チを OFF にし、両面巧 
刷ユニット装着□を開 
けまず。 

S 図のネジ2本をゆるめ 
まず。 


3 両面印刷ユニットを少 
し引き出し、入り□付 
近に詰まっている用紙 
を取り除きまず。 


《逆の手順で両面巧刷ユニットを取り付けます。詳しくは 己.3 
両面巧刷ユニットの取り付け(己6ページ) を参照してください。 


4. 紙詰まり①処置 


〔4.7両面巧刷ユニットの紙詰まり(カミツマリ K )) 


(表示例) 


力5ツ、、マ U 2マイ 

K 

_ J 

両面印刷ユニットの内部に詰まっている用紙を取り除さます。 




7本体ち側面の給®ガイ 
剖5 (ライトカパ’一）を開 
けまず。 

階給紙ガィドに紙びひっか I 
かつて開かないとさは、両 
面 EP 刷ユニットを取り外ず 
と開さまず。 

豚 「4.6両丽|]刷ユニッ 
卜入り口の紙詰まり（カミ 
ツマリ J ) の測」体ベー 
ジ左面） 


S 両面印刷ユニットを水平 
にゆっくり弓 I き出します。 


引き出した状態で両面巧而 y ユニットの上か5力を加え 
ないでください。無理な力を加えると故障の原因にな 
る事びあります。 






































3 図の紙送りダイヤルを 
左回りに回して、詰 
まった用紙を送り出し 
まず。 


4紙送りダイヤルを回し 
ても用紙が送り出され 
ないとをは、図のフタ 
を開けまず。 
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4.紙詰まりの処置 



6 両面印刷ユニットのフ 
夕を閉め、奥に突き当 
たるまで水平にゆつく 
り差し込みまず。 

7給紙ガイド（ライトカ 
バー）を確実に閉めま 
ず。 



を紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 

がノト フ□ントカバーを開閉ずると解除しまず。 

V ___ J 


オプションの給紙装置や排紙装置をご使用のとさは、オプ 
ション装置の取扱説明書をご覧いたださ、内部に詰まってい 
る用紙を取り除いてください。 


が詰まった用紙を取り除いてもエラーび解除されない場 
がノト 合は、プリンタ内にまだ用紙び残っている可能性びあ 
りまず。再度、「4.2」項か5確認し、どうしても見つ 
か5ない場合は、カシオテクノ-コールセンター 
(89 ページ） にご連絡ください。 

























〔4.8 定着ユニット内部の紙詰まり ） 

定着ユニットの中に用紙び詰まって取り除けないとさは、 I ソ 
下の手順で定着ユニットを取り外して用紙を取り除さます、 



A ミ主意 

を着ュニッ トは高温に 
なっていまず。定着ユ 
ニットの脱着は、シェル 
を開けたまま定着ユニッ 
卜びをえるのを（約1己 
分程度）待ってか!5巧 
なって<ださい。やけど 
の原因になりまず。 

\_ J 



定着ユニットを開けるときは、 
図のよラなボックスドライバを 
使用します。 

プ U ンタ設置時には、本体カセッ 
卜内部またはプ U ンタ本体上面の 
ホルダに保管されています。 
ボックスドライバび無い場合は 


マイナスのドライバでち代用で 


さます。 


已〇 


4. 紙詰まりの処置 



定着 ユニッ ト左ちの 
取っ手を持ち、左ちの 
取っ手に付いている 
□ック解除ボタンを}甲 
しなが5定着ユニット 
を取りがします。 


定着ユニット①装着場所び狭いため、脱着の際に定 
着ユニットを周囲の部品にぶつけて破損しないよラ 
ごミ主意ください。特に図のフラップ部分にひっかけ 
て破損しないようごを意ください。 



2 ボックスドライバで定 
着ユニットのカバーを 
固定しているネジ2本 
を 緩めまず。 


A ま局 

固定ネジや周囲の金属部品は特に高温になっていま 
ず。手を触れないようにごを意ください。やけどの原 
因になりまず。 

V_ J 


































































3 つまみを持って、定着 
ユニットのカバーを開 
けまず。 


A ミち局 

固定ネジや周囲の金属部品は特に局温になつていま 
ず。手を触れないようにごを意ください。やけどの原 
_因になりまず。_ 




4内部に詰まっている用 
紙を取り除きまず。 


_ A ま局_ 

/^5\定着のヒートロール(オレンジ色)は高温になっていま 
ず。手を触れないようにごま意ください。やけどの原 
因になりまず。先のとびった物を使用してヒート □- 

ルに傷をつけないよラごを意ください。 

\_ J 


4.紙詰まりの処置 


5定着 ユニットのカバー 
を閉め、 ボックスドラ 
イバでネジ2本を締め 
て固定しまず。 


6 定着ユニット左ちの 
取っ手を持ってプリン 
夕に取り付けまず。 


因定着ユニットび確実に□ックされているか、取っ手を 
持ち上げて確認してください。_ 

定着ユニット①装着場所び狭いため、脱着の際に定 
着ユニットを周囲の部品にぶつけて破損しないよラ 
ごま意ください。特に図のフラップ部分にぶつけて 
破損しないようごを意ください。 


7 m 上で定着ユニット内部の紙詰まりの処置は完了 
でず。シェルを閉めて□ックし、フ□ントカバー 
を閉めると、ウォームアップ後に詰まった用紙か 
5 印刷を再開しまず。「カミツマリテイチャク 
キ」のときは厭酒ボタンを巧してエラー表示を 
解除してください。 






































5 •オプションについて 


〔己.1オプションの紹介 ） 

♦拡5長ペーパフイーダ プリンタの下に取り付ける事によ 

り、プリンタ本体のカセット給紙 
ち含み、最大已段までカセット給 
紙びできるようになります。 A3 
ユニバーサル カセット付 さです。 
N 已 0-CPF 

日4〜]已7呂 /m 2 の普通紙用です。 

《N50-CPF は、 N 已〇〇0、 N 6000シ IJ ーズ専用です。 
N 己シ U —ズには使用でさません。 

豚 己.2拡張ペーパフイーダの取り付け （54 ページ） 



参拡張給紙ユニット 



拡張ぺーパフイータとキャス 
ターの セツ ト です。 

N 已 0-CPF1C 

拡張ペーパフイーダ1台とキャスタ 
のセツトです。 

N 已 0-CPF2C-P 

拡張ペーパフイータ'2台とキャスタ 
のセツトです。 


《 N 已 0- 巳 PF] C と N 己 0-CPF2C-P は、N5000. N6000 
シリーズ専用です。 N 日シ U —ズには使用でさません。 


♦大容量給紙装置 



-N 已 0-HCPF 

A4 サイズの普通紙（厚さ日4〜 
104.7呂 /m 2) を約3,000枚 
(64 旨/ m 2 にて）給紙できるよう 
になります。 

《1\1已000、 N 6000シ U- ズ' 
N 已シリーズのどれにでち使用 
でさますび、 N 己日日日、 
N 日日00シリーズに取り付け 
る為には、オプシヨン接続キッ 
卜 (N 己日- OPCN) び必要です。 


♦両面印刷ユニッI- N 已 0-RIS 



用紙の両面に印刷するための装 
置です。 


《N 己000、 N 日000シ U —ズ、 N 已シ U- ズのどれにで 
も使用できます。 

5.3 両面印刷ユニットの取り付け（己目ぺージ） 

















参 LANI / F ボ ー I - CP - NWllO 、 CP - NW 200 T 



プ U ンタに取り付ける事により、イー 
ヴネットに接続して、 LAN のプ U ンタ 
として共用できるようになります。 
対応プ□トコル:TCP/IP， IPX/SPX 
(CP-NW1 ]0のみ）， SNMP，DHCP， 
巨00 TP，RARP，HTTPD 


已 .4 インターフェイスボードの取り付け（日 7 ぺージ) 


参増設メモリモジュール 



プ U ンタのシステムメモ U を拡張でさます。 

64M ノ（イト . 巳 P-SDR64M 

]28M バイト.…… CP-SDR128M 


《市販の DIMM は使用でさません。必ずプ U ンタ専用の 
□ IMM をご使用ください。 

5.5 増設メモ U モジュールの取り付け （58 ページ） 


参プリンタケーブル 



- CP-CA 已已4 

パソコンとプ U ンタを接続する 
パラレルケーブルです。 

IEEE1 284規格の DOS/V パソ 
コン用です。 


己.オプションについて 


※本プリンタは ECP (Extended Capabilities Port) 
モードをサポートしていますび、 ECP で使用するとさ 
はカシオ CP-CA 己己4 (DOS/V 機用）プ U ンタケーブ 
ルをご使用ください。また、パソコン側にも ECP モー 
ドをサポート している必要びあります。 

《市販のプ U ンタケーブルをご使用になるとさは、必ず 
ケーブルとコネクタびシールドされているちのをご使用 
ください。シールドされていないちのを使用すると電波 
障害の原因になる事びあります。 


- CP-CAUSB 

パソコンとプ U ンタを接続する USB 
ケーブルです。 

USB1.1，US 目2.0に対応しています。 


♦ USB ケーブル 



《市販の USB ケーブルをご使用になるときは、 USB1.1 
または US 目2.0ツイストペア、シールドタイプのケー 
ブルをご使用ください。 


参ハードディスク ユニッ ト —— N-HDD 



印刷データをいったん八ードディスクに登 
録する事により、部単位のコピー印刷をプ 
U ンタ側で行なえるよラになります。大量 
の部単位コピー印刷でち、パソコン側の負 
担になりません。 


豚 己.日八ードディスクユニットの取り付け(目〇ぺージ) 









♦ N 已専用デスク- N 己 - DESK 



本プ U ンタを設置するための専用台です 


fK 拡張ぺ-パフィーダを2台!^ツ上取1 
"ノ り付けるときは、「拡張2段給紙 
ユニット」 （ N 已 0- CPF 2 C ) をご 
使用ください。 


•オプション接続キッ I - N 已 0-0 PCN 



N5000. N 6000シ U —ズに大 
容量給紙装置を取り付ける為のコ 
ネクタです。取り付けはサービス 
マンび行ないます。 


已.オプションについて 


こ已 . 2 拡張ぺーパフイーダの取り付け ） 

プリンタの下に取り付ける 
事により、プリンタ本体の力 
セツト給紙も含み、最大己段 
までカセツト給紙びできる 
よラになりまず。 A 3 ユニ 
バーサルカセツト付きでず。 


_ A ミ主意_ 

A プリンタを持ち上げるときは、必ず4人 L ソ上で所定の 
位置を持ってください。詳しくは 付録 3. プリン 
夕を運ぶとき （98 ページ） を参照してください。 

V_ J 
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拡張ペーパフイータを 
箱か5取り出し、設置 
ずる場所に置きまず。 













































が2台似上の拡張ペーパフイーダを取り付けるとをは、 
がノト 1^ソ下の手順であ5かじめ拡張ペーパフイーダ同±を重 
ね合わせ、その上にプリンタ本体を乗せまず。 



拡張ペーパフイーダ同 
±の四隅を合わせるよ 
ラにして、水平に重ね 
合わせまず。 

因^拡張ぺーパフイータ'①突 
齢卜 起と穴びかみ合って、掘 
張ペーパフイーダの間に 
隙間びでをていない事を 
確認してください。 


《図の例は2台の拡張ペーパフイーダを重ね合わせた状態で 
ずび、2台上の拡張ぺーパフイーダを取り付けるときも 
同様に重ね合わせてください。最大4台まで重ねる事びで 
さまず。 


己.オプションについて 


ミ!!^ 拡張ぺーパフィーダにプリンタを乗せる前に、電源^ 
スイッチをオフにし、電源コードやプリンタケーブ 
ルを巧いてください。 






3 プリンタを持ち上げて、 
拡張ぺーパフイータの 
上に、四隅を合わせる 
ようにして水平に降ろ 
しまず。 


が拡張ペーパフイーダの突 
1" 起びプリンタの穴にはま 
り、プリンタとの間に隙 
間びできていない事を確 
認してください。 


4プリンタドライバの 
「環境設定」タブ画面 
で、取り付けた台数分 
の r 給紙装置」を追加し 
まず。 


「スタート」一「設赴 一「プリンタ」を選択します。 （ WindowsXP では「スタート」一 
「コント□-ルパネル」一「プリンタとその他の八ードウてア」一「プリンタと FAX 」 をク 
リック 、 Windows Server 2003では「スタート」一「設赴 一「プリンタと FAX 」 を選 
択します。） 「 N 日000アイコン」をちクリックー「プ□パティ」一「環境設定」タブ画面 


已已 




















































































こ已 .3 両面印刷ユニットの取り付け ） 

長 両面印刷ユニット①取り付けは、プリンタの電源ス^ 
_イッチをオフにしてか5行なつてください。_ 




7両面印刷ユニットを箱 
か5取り出し、輸送用 
テープや緩衝材を取り 
除をまず。 

2 プリンタ左側面の両面 
印刷ユニット装着□の 
カバーを開け、図の向 
をに両面印刷ユニット 
を水平にゆっくり奥ま 
で差し込みまず。 


両面印刷ユニットを下に傾けて差し这んだり、勢い^ 
よく差し込むと両面印刷ユニット①給紙ガイドび外 
れる恐れびありまず。 


已巨 


己.オプションについて 



3 図のネジ2本でプリン 
夕に固定しまず。 




4両面印刷ユニット装着 
□のカバーを閉めます。 


5 プリンタドライバの 
「環境設定」タブ画面 
で、「両面印刷ユニッ 
卜」を追加しまず。 


「スタート」一 r 設定」一「プリンタ」を選択します。 （ WindowsXP では「スタート」 
一ロント□-ルパネル」一「プ U ンタとその他の八ードウエア」一「プ U ンタと FAX 」 
をクリック 、 Windows Server 2003では「スタート」一「設定」一「プリンタと 
FAX 」 を選択します。） 「 N 巨000アイコン」をちク U ックーロ□パティ」一「環境 
設定」タブ画面 






















































♦両面印刷するとさはプ u ンタドライバの「基本設定」タブ 
画面を開いて、両面印刷をチェックします。 



アプ U ケーシヨンソフトの「ファイル」一「印刷」画面で 「SPEEDIA N 己000」を 
選択し、「プ□パティ」ボタンをク U ックし、「基本設定」タブ画面を表示。（アプ U ケー 
シヨンソフトにより一部異なる場合びあります。） 

函両面巧刷に使用ずる用紙は、80〜10己 g/m2 (69 〜 
ポむ卜 90kg) を推奨致しまず。それ m 外の薄い用紙を使用ず 
ると紙詰まりび発生しやずくなりまず。 
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己.オプションについて 


〔已 .4 インターフェイスボードの取り付け ) 

図の拡張ス□ットに、 m 下の 
手順で LANI / F ボードを取 
り付けまず。 



因インターフェイスボードの取り付けにはプラスのドラ 

かづノト _ 

イバび必要でず。あ5かじめご用意ください。 


長 インターフェイスボードの取り付けは、プリンタの 
電源スイッチをオフにしてから行なつてください。 
インターフェイスボードのコネクタやにに手を触れ 
ないでください。_ ノ 



プリンタ背面のシール 
ドカバー（金属板）を、 
ネジ （2 箇所）をがして 
取りがしまず。 






































































2 L AN I / F ボードを拡張 
ス□ットのガイドに合 
わせて差し込み、ネジ2 
本を手で回して固定し 
まず。 


インタ-フてイスボ-ドび、拡弓長ス〇ツトの奥の3ネ] 
クタに接続ずるよラに確実に差し込んでください。 


因 LANI/F ボードの設定については LANI/F ボードに同 

A バノト _ — _ 

姻の取扱説明書を参照してください。 
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己.オプションについて 


こ已.己増設メモリモジュールの取り付け ) 



プ U ンタのシステムメモ U 
を拡張でをまず。 


因増設メモリモジュールの 
'卜 取り付けにはプラスのド 
ライバび必要でず。あ5 
かじめご用意ください。 


長 増設メモリモジュールの取り付けは、プリンタ①電 
源スイッチをオフにしてか5行なつてください。 
増設メモリモジュールのコネクタやにに手を触れな 
いで < ださい。 



7プリンタ背面のパネル 
(金属板）を、ネジ （8 箇 
所）をゆるめて取りが 
しまず。 

_ A を局_ 

〇 パネル（金属板）を落と 
してけびをしないよラご 
ミ主意ください。 















































3 ソケット左ちの□ック 
レバーび 内側に倒れて 
増設メモリモジュール 
を確実に□ックしてし、 
る事を5崔認、しまず。 


2 増設メモリモジュール 
の空きソケットに、増 
設メモリの切り欠きび 
図の向さになるよラに 
奥までしっかり差し込 
みまず。 

r 因2ケ所①ソケットの一方には標準の 64 M バイト①メ1 
ボむト モリび実装されていまず。最大のメモリ容量 （2 已 6 M 
バイト）にずるときは、標準のメモリを 128 MB のメ 
モリに交換してください。 




卢 
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己.オプションについて 



4パネル（金属板）をネジ 
8箇所で固定しまず。 



プリンタドライバの 
r 環境設定」タブ画面 
で、メモリ追加後の r 搭 
載メモリ」を選択しま 
ず。 


r スタート」一 r 設定」一「プリンタ」を選択します。 （ WindowsXP では「スタート」 
一ロント□-ルノ（ネル」一「プ U ンタとその他のノ、ードウエア」一「プ U ンタと FAX 」 
をクリック 、 Windows Server 2003では「スタート」一「設定」一「プリンタと 
FAX 」 を選択します。） 「 N 己000アイコン」をちク U ックーロ□パティ」一「環境 
設定」タブ画面 


f 冥プリンタ情報印刷（ステータスシート）を巧刷して、メ 
' モリび正しく追加されているか確認でさまず。 

1®^ リファレンスマニュアル「設定値を確認する」 
(12 ぺージ） 
























































































5.6 A - ドディスクユニットの取り付け 



印刷データをいったん八一 
ドディスクに登録ずる事に 
より、部単位のコピー印刷を 
プリンタ側で行なえるよう 
になりまず。大量の部単位コ 


ピー印刷でち、パソコン側の 


負担になりません。 


r 因八ードディスクユニットの取り付けにはプラスのドラ 

A バノト _ 

イバび必要でず。あらかじめご用意ください。 


長 八ードディスクユニットの取り付けは、プリンタの 
電源スイッチをオフにしてか 5 行なつてください。 
)\-ドディスクユニットのコネクタやにに手を触れ 
ないで < ださい。 

ノ V— ドディスクユニットは衝撃に弱いため、取り付 
けの際に落としたりしないようごミ主意ください。 
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己.オプションについて 



7プリンタ背面のパネル 
(金属板）を、ネジ （8 箇 
所）をゆるめて取りが 
しまず。 

_ A ミ主局_ 

〇 パネル（金属板）を落と 
してけびをしないよラご 
ミち意ください。 



2 ノ v — ドディスク ユニッ 
卜の八ーネスを図のコ 
ネクタに差し込みまず。 



3 ハードディスク ユニッ 
卜のフックを図の位置 
に引っ掛けます。 







































ネジ 2 本で固定しまず。 




5パネル（金属板）をネジ 
8箇所で固定しまず。 


6 プリンタドライバの 
「環境設定」タブ画面 
で、「八ードディスク」 
を追加しまず。 


r スタート」一「設定」一「プリンタ」を選択します。 （ WindowsXP では「スタート」 
一「コント□-ルノなル」一「プリンタとその他のノトドウェア」一「プリンタと FAX 」 
をクリック 、 Windows Server 2003では「スタート」一「設定」一「プリンクと 
FAX 」 を選択します。） 「 N 己000アイコン」をちク U ックーロ□パティ」一「環境 
設定」タブ画面 
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己.オプションについて 


阿 

ポイント 

が 

ポイント 


新しい八ードディスクを使用ずる前にフォーマットを 
行なつてください。 

豚 リファレンスマニュアル 「 HDD フォーマット」 
(16 ぺージ） 

セルフプリント（ステータスシート）を巧刷して、 A- 
ドディスクび正しく追加されているか確認できまず。 
豚 セットアップガイド「6.2セルフプリント（ス 
テータスシート）の巧刷」 （28 ぺージ） 




































































6. 困ったときの処置方法 


お困りの内容び次のどれに当てはまるか選んで該当するページをク U ックしてください。 

どラしても解ミ夫しないとさは「お問い合わせ先」をク U ックして、それぞれのお問い合わせ先にご連絡ください。 
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6. 困ったときの処置方法 


〔目.1表示パネルのメッセージと処置方法 ) 


オペレータコール 


表示ノ ネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

アキュムレータマン八’イ 

アキュムレータ（ステイプルする用紙を溜め 
ておく場所)び満杯になりました。ステープ 
ルできる用紙は 30 枚！;(内です。 

1取消1ボタンを巧すとステイプルせずに印刷を 
再開します。 


エンシ '' ン ROM イシ'' ヨウ 
サーヒ '' スニレンラク 

プ IJ ンタの制御 ROM に異常が発生しまし 
た。 

「プ U ンタ制御ソフトウェア」のバージョン 
アップの途中でプ U ンタの電源を OFF した場 
合や、ノくージョンアップに失敗した場合等び 
考えられます。このような場合は、陌消1ボタ 
ンを巧して、再度 r プ U ンタ制御ソフトウェア」 
のノ くージョンアップを行なってください。 

再度ノ くージョンアップを行なっても左記エラー 
び発生する場合は、 プ 1」 ンタをお買い求めの販 
売店またはカシオテクノ • コールセンターに 
お問い合わせください。 

89 

カセットサイス'' カクニン 

CPF 12 3 4 5 HCP 

下段に表示されているペーパカセットに使用 
でさないサイズの用紙びセットされていま 
す。またはペーパカセットのガイドび正しい 
位置にありません。 

を)下段には該当するペーパカセットの番号 
び表示されます。 

正しく用紙をセットして、ガイドを所定の位 
置にあわせてください。 

24 

力八'' 一才ーフ°ン 

カバーび開し''てし''ます。 

■■■■ :カバーの種類び表示されます。 

フ□ントカバー、ライトカバー、 HCPF カバー 
フィニッシャ八イシカバー 

表示されているカバーをさちんと閉めてから 
印刷を開始してください。 

ミち)カノ くーオープン時にブヴーは鳴りません。 

セットアップ 
ガイド 

9 
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6. 困ったときの処置方法 


表示ノ くネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

化ッ'、 マ1」 ▲▲マイ 

ABCDEFGH 1 JKLMNOP 

紙詰まりび起こりました。 

▲▲:詰まっている用紙の枚数を表します。 
なお？？と表示されたら枚数不明状 

含旨で才。 

A 〜 P :該当する紙詰まりの場所び全て表示 
されます。 

詰まった用紙を取り除いてください。 

を)実際の紙詰まり枚数と表示枚数は、一致 
しない事びあります。また、紙詰まりの 
場所はおおよその場所ですので、それ!^ツ 
外の場所に用紙び詰まっている可能性わ 
あります。 

40 

カミツ'' マ1」テイチヤクキ 

定着 ユこツ トで紙詰まりび起こりました。 

定着ユニットに詰まった用紙を取り除いてく 
ださい。紙詰まり処置後は 1 取消 1 ボタンを巧 
してエラーを解除してください。 

已〇 

ステイフ ° ル ツマ1」 

ステイプラの針び詰まりました。 

ステイプラの針を取り除いてください。 

フイこツシヤ 

の取扱説明書 

ステイフ’ルカート U ッシ '' 

宝ソウチヤク 

ステイプルカート U ツジび装着されていませ 
ん。 

ステイプルカート U ッジを装着してくださ 
しん 1 取消 1 ボタンを巧すと印刷を再開します。 


ステイフ"ルホキユウ 

ステイプルびありません。 

ステイプルを補給してください。 

1 取消 1 ボタンを巧すとステイプルせずに印刷を 
再開します。 


ステイフ’ルセットマン八°イ 

□アトレイ上のステイプルされた用紙び30 
部を越えました。 

□アトレイ上の用紙を取り除いてください。 


夕'' イ3ウ U ヨウキユウシカクニン 

大容量給紙装置とプ U ンタび正しく連結され 
ていません。 

大容量給紙装置をプ U ンタに連結し直してく 
ださい。 

大容量給紙装置 
の取扱説明書 

ツウシンイシ'' ヨウ HCPF 

大容量給紙装置とプ U ンタの通信接続に異常 
び発生しました。 

プリンタの電源を切り、大容量給紙装置の電源 
コードと接続ケーブルを差し直してください。 

大容量給紙装置 
の取扱説明書 

前記の処置を行なってをエラーび再発するときは、 
カシオテクノ-コールセンターにご連絡ください。 

89 

ターンカ'' イドオーフ’ン 

CPF 2 3 4已 

拡張ペーパフィーダのターンガイドび開いて 
います。 

を)下段には該当する給紙□の番号び表示さ 
れます。 

開いているターンガイドを閉じてください。 

— 
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6. 困ったときの処置方法 


表示ノ ネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

テイチヤクキミソウチヤク 

定着ユこットび装着されていません。 

又は正しく装着されていません。 

定着ユニツトを正しく取り付けてください。 

— 

テイチヤクク1」ーナイシ'' ヨウ 

定着ク U —ナに異常び発生しました。 

定着ク U —ナをお買い求めの販売店または力 
シオテクノ-コールセンターにお問い合わせ 
<ださい。 

89 

テイチヤクク1」ーナコウカン 

定着ク U —ナの寿命になりました。 

定着ク U —ナを交換してください。 1 取消 1 ボタ 
ンを巧すと印刷を再開します。 

16 

テイチヤクク1」ーナミソウチヤク 

定着ク U —ナび正しく装着されていません。 

定着クリーナを正しく装着し直してください。 

17 

トナー コウカン KYCM 

トナーセットび寿命になりました。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 
にブラック Y : イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

該当する色のトナーセツトを新しいわのと交 
換してください。 

12 

トナーコウカンシ''キ KYCM 

トナー残量び少ないため、画像び薄くなったり、画質び 

1 氏下しやすい状態で印刷している事を示しています。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 

K : ブラック Y : イエ□一 C : シアン M : マゼンタ 

「トナーコウカンヨコク」び表示されたとさ 
に 1 取消ボタンを巧すとこの表示になります。 
該当する色の新しいトナーセツトをご準備く 
ださい。 

12 

トナーコウカンヨコク KYCM 

トナーセットの寿命びおくなりました。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 
K : ブラック Y : イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

該当する色の新しいトナーセツトをご準備くだ 
さしん 1 取消 1 ボタンを巧すと印刷を再開します。 
操作 y v " ネルの設定で予告エラーをスキツプで 
さます。 

12 

U ファレンス 
マこユアル 

34 

トナート '' ラムカクニン KYCM 

トナーセットまたはドラムセットび取り付け 
られていません。もしくは正しく取り付けら 
れていません。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 
にブラック Y : イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

トナーセツトまたはドラムセツトを正しく取 
り付けてください。 

9 

12 

トナー フテキコ'' ウ KYCM 

取り付けられているトナーセットは本プリン 
夕用ではありません。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 
K : ブラック Y : イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

本プ U ンタ用のトナーセツトを使用してくだ 
さい。 

— 


巨已 























6. 困ったときの処置方法 


表示ノ ネルのメツセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

卜 '' ラムイシ'' ョウ KYCM 

ドラムセットに異常び発生しました。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 
にブラック Y : イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

ドラムセットをお買い求めの販売店または力 
シオテクノ-コールセンターにお問い合わせ 
ください。 

90 

卜 '' ラムコウカン KYCM 

ドラムセットの寿命になりました。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 
にブラック Y : イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

該当する色のドラムセットを新しいドラム 
セットと交換してください。 1 取消 1 ボタンを巧 
すと印刷を再開します。 

9 

卜 '' ラムフテキコ'' ウ KYCM 

取り付けられているドラムセットは、本プリ 
ンタ用ではありません。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 
K : ブラック Y : イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

本プ U ンタ用のドラムセットを使用してくだ 
さい。 


トレイク□-ス '' 

アッパー排紙トレイび閉じられています。 

アッパー排紙トレイを開けてください。 

38 

八イシヨウシマン八°イ 
メインアツ八’一□ア 

下段に表示されている排紙□び用紙でいっぱ 
いになりました。 

ミち)下段には該当する排紙□び全て表示され 
ます。 

メイン：フェイスダウン排紙□(プ U ンタ上部） 

□ア：フィこッシャ下段 

表示されている排紙□の用紙を取り除いてく 
ださい。 

40 

JV ンチタ'' スト BOX ナシ 

パンチダストボックスび装着されていませ 
ん。 

パンチダストボックスを装着してください。 


八°ンチタ'' スト BOX 

マン八°ィ 

パンチダストボックスび満杯です。 

パンチダストボックスのゴ三を捨ててくださ 
しん 1 取消 1 ボタンを巧すと印刷を再開します。 


メンテナンスシテクタ'' サイ 
サーヒ '' スニレンラク 

定期交換部品の交換び必要です。 

お買いボめの販売店またはカシオテクノ- 
コールセンターにご連絡く ださい。 

90 

メンテナンスシ''キ 
サーヒ '' スニレンラク 

定期交換部品の交換時期びさました。 

早めにお買いホめの販売店またはカシオテク 
ノ-コールセンターにご連絡ください。 1 取消 1 
ボタンを巧すと、一時的に表示は消えます。 

90 
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6. 困ったときの処置方法 


表示ノ ネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

メンテナンス 3 コク 
サーヒ '' スニレンラク 

定期交換部品の交換時期に近づさました。 

お買いホめの販売店またはカシオテクノ- 
コールセンターにご連絡ください。1取消1ボタ 
ンを巧すと印刷を再開します。 

操作 y くネルの設定で予告をスキップでさま 
す。 

87 

89 

リファレンス 
マこユアル 

34 

3 ウシカセットナシ 

CPF 12 3 4 5 HCF 

下段に表示されているペーパカセットびプ1」 
ンタに取り付けられていません。 

ミち)下段には該当するペーパカセットの番号 
び全て表示されます。 

ペーパカセットを、プ U ンタの奥まで確実に 
取り付けてください。 

23 

ヨウシホキユウ 《《《《《《 

MPF CP F 12 3 4 5 HCF 

用紙びなくなりました。 

※※：用紙サイズを表します。 

を)下段には該当するペーパカセットの番号 
び全て表示されます。 

各給紙部に用紙を補給してください。 

22 

27 

ヨウシマン八’イ 

CPF 12 3 4 已 

ペーパカセットの用紙のセット枚数び多すざ 
よ9 0 

または、ペーパカセットび正しくセットされ 
ていません。 

を)下段には該当するペーパカセットの番号 
び全て表示されます。 

ペーパカセットの用紙を減らしてください。 
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6. 困ったときの処置方法 


警告エラー (操作パネルの設定で警告エラーをスキップできます。 豚 リファレンスマニュアルに曰エラー解除」 （34 ぺージ )) 


表示ノ ネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

LAN ホ'' -卜 '' イシ'' ヨウ 

ホ'' ート '' カクニン 

LAN ボードび正しく装着でさていない、ある 
いは、 LAN ボードに異常び発生しました。 

電源切断した後、ボードび奥まで正しく差し 
込まれているか確認してください。ボードを 
正しく装着して、わう一度電源を入れ直して 
ください。それでち左記メッセージび表示さ 
れている場合は、 LAN ボードを交換してくだ 
さい。 1 取消 1 ボタンを巧すと LAN ボード未装 
着で起動します。 

已7 

セッテイナイ3ウイシ'' ヨウ 

セッテイシヨキカヲシテクタ'' サイ 

プ U ンタの制御プ□グラムをノ くージョンアツ 
プしたときなど、設定メモ U に EPROM ) の 
初期化び必要な事を示しています。 

1 取消 1 ボタンを巧して、エラーをスキップして 
から設定メモ U を初期化してください。 

1」フアレンス 
マこユアル 
16 

八ート'' テ'' ィスク 

カキコ S ェラー 

八ードディスクにデータを書さ込む事びでさ 
ませ/ " U 。 

取消 1 ボタンを巧して、エラーをスキップして 
ください。わう一度データを送り直してくだ 
さい。 


八ート'' テ'' ィスク 

テ'' 一タイシ’' ヨウ 

八ードディスクに書さ込まれているデータ 
ファイルに自動復旧不可能な異常箇所びあり 
ました。 

1 取消 1 ボタンを巧して、エラーをスキップして 
ください。異常箇所を削除します。 


A - K テ'' ィスク 
フオーマットイシ'' ヨウ 

八ードディスクに書さ込まれているデータ 
ファイルに自動復旧不可能な異常箇所びあり 
ました。 

取消 1 ボタンを巧して、エラーをスキップして 
ください。八ードディスクのフォーマットを 
実行してください。 

U フアレンス 
マニュアル 
16 

A - K テ'' ィスク 

S ソウチヤク 

八ードディスクび装着されていません。 

1 取消 1 ボタンを巧して、エラーを解除してくだ 
さい。八ードディスクを取り付けてください。 

60 

A - K テ'' ィスク 

アキ3ウ U ヨウフソク 

八ードディスクに空さ容量びありません。 

取消ボタンを巧して、エラーをスキップして 
ください。不要なデータを削除してください。 

— 

八ート'' テ'' ィスク 

ヨ S 夕'' シェラー 

八ードディスクからデータを読み込む事びで 
さません。 

1 取消 1 ボタンを巧して、エラーをスキップして 
<ださい。 

— 
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6. 困ったときの処置方法 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

メモ1」 オー 八'' 一 

メモ1」力'' 夕1」マセン 

メモ U 容量不足で印刷びでさません。 

取消 1 ボタンを巧して、エラーを解除してく 
ださい。別売の増設メモ1」モジュールを取り 
付けて、全体のメモ1」容量を増やしてくださ 
し、または解像度を下げて印刷してくださ 
い。 

已8 

3ウシコウカン 《《《《《《 

印刷しようとしたサイズの用紙びプ U ンタに 

表示されている給紙□に、表示されているヴ 

21 

MPF CPM 234 已 HCF 

セツトされていません。 

イズの用紙を入れ、取消 1 ボタンを巧してくだ 
さい。用紙を交換せずに 1 取消 1 ボタンを巧す 



※※：用紙サイズを表します。 

を)下段には該当するペーパカセツトの番号 
び全て表示されます。 

と、現在セットされている用紙に印刷しま 
す。 

27 


エラーメッセージ 


表示ノ くネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

サーヒ''スニレンラク！！ 

1 X X 

プ u ンタの修理び必要です。 

1 X X または2 X X には3巧の数字び表示され 
ます。 

一度電源を OFF にし、数分後に電源を ON にし 
ます。再度表示されたときは、 ] xx 3&2 x 

X の数字を書さ写して電源を日 FF にし、お買 
い上げの販売店またはカシオテクノ-コール 
センターにご連絡ください。 

89 

Controller Error 

No . 2 x X 

Internal Error 

No . 3 x X 

プリンタ内部にエラーび発生しました。 

3 X X には3巧の数字び表示されます。 

電源を再投入すると復旧します。再度表示され 
たとさは、3 XX の数字を書さ写して電源を 
OFF にし、お買し化げの販売店またはカシオテ 
クノ-コールセンターにご連絡ください。 

89 
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6.2 電源のトラブル 


6. 困ったときの処置方法 


現象 

確認 

処置 

プ1」ンタの電源び入らない 

電源コードび抜けていませんか？ 

プ U ンタのインレツト側とコンセント側に電源コードを 
確実に差し込んでください。 

コンセントに電源は来ていますか？ 

ほかの電気製品をコンセントに差し込んで、動作するか 
確認してください。 

コンセントの電圧 （100 V 、] 已 A ) は正しし^ 
ですか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してく 
ださい。他の電子機器(パソコン等)のサービスコンセン 
卜は接続しないでください。 

ブレーカーび動作してしまラ 

ブレーカーの定格は十分ですか？ 

本プ U ンタの最大消費電力は] 200 W 
(12 A ) です。 

ブレーカーの定格び十分でわ、ブレーカーび動作すると 
さは、他の機器(パソコン、ファクシミ U 等)を他のコン 
セントに差し替えるか、本プ U ンタ用の別配線をご用意 
ください。 
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6.3 印刷でをない 


6. 困ったときの処置方法 


原因（確認） 

処置 

参照ページ 

プ1」ンタケーブルび抜けていませんか？ 

プ1」ンタケーブルのパソコン側とプ1」ンタ側を確実に差し込んでくださ 
い。 

セットアップ 
ガイド30 

オンラインランプび消灯していませんか？ 

オンラインボタンを巧して、オンラインランプを点灯させてください。 

— 

プリンタとノ ':ソコンの間にプ U ンタ切り誓 
え機や変換アダプタ類を使用していません 
か？ 

プ U ンタ切り替え機、プ U ンタバッファ、延長ケーブル、 US 目八ス各種 
変換アダプタの種類によっては、正しく動作しない場合びあります。パソ 
コンとプ U ンタを直接つないで印刷してみてください。 

— 

プ1」ンタケーブルはノ ':ソコンやプ1」ンタの 
仕様に合っていますか？ 

IEEE 1 284規格のプ U ンタケーブルをご使用ください。弊社オプション品のプ 
U ンタケーブル CP - CA 已已 4( D 0 S/V ノ W 〕 ン用)のご使用を推奨します。 

USB ケースレはツイストベア、シールドタイプ、]万 m じ(内のものを推奨します。 

已3 

プ U ンタのステータスシート（セルフプ U 
ント）は印刷できますか？ 

印刷でさるとさは、パソコン側に問題びあると考えられます。接続状態や 
プリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認してください。 

— 

他のパソコンから印刷でさますか？ 

ネットワークで共有している他のパソコンから印刷できるときは、パソコ 
ン側に問題びあると考えられます。接続状態やプ U ンタドライバの設定、 
コンピュータの設定などを確認してください。他のコンピュータからわ印 
刷でさない場合は、ネットワークに問題びあると考えられます。ネット 
ワーク管理者にご相談の上、 LAN ボードのマニュアルを参照して設定を確 
認してください。 

LAN ボード 
(オプション） 
マニュアル 

プ U ンタびエラーメッセージを表示してい 
ませんか？ 

「6.]表示パネルのメッセージと処置法」を参照して、処置してください。 

63 

本プ U ンタを「通常使うプ U ンタ」に設定し 
てみて < ださい。 

アプ U ケーションソフトによっては、通常使うプ U ンタから印刷される場 
合びあります。 

— 

印刷の内容を減らしたり、解像度をさげて 
してみてください。 

印刷の内容や解像度によってはパソコンやプ U ンタのメモ1」不足等によっ 
て極端に時間びかかったり、印刷でさない場合びあります。 

— 
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目. 4 紙詰まりのトラブル 


6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因（確認） 

処置 

参照ページ 

斜めに印刷されて紙詰 
まりになる 

マルチペーパフィーダまたはペーパカセットの 
用紙ガイドび正しくセットされていますか？ 

マルチペーパフィーダまたはペーパカセットの 
用紙ガイドを、用紙に軽く当たる位置にセット 
し直してください。 

24 

27 

プリンタち側面の給紙ガイドび確実に閉まってい 
ますか？ 

プ U ンタち側面の全ての給紙ガイドを確実に閉め 
て < ださい。 

43 

用紙びシワになって紙 
詰まりになる 

用紙の規格は合っていますか？セットされてい 
る用紙に波打ちや折り目などびありませんか？ 

不適切な用紙を取り除いてください。弊社推奨 
紙のご使用をおすすめします。 

93 

全面べ夕印刷をしていませんか？ 

用紙送り方向に対して先端部分のを白を大さく 
してください。 

80 

用紙び重なって印刷さ 
れて紙詰まり|しなる 

用紙の継ぎ足しをしていませんか？ 

継ざ足した用紙を取り除いてください。 

— 

種類の違う用紙をセットしていませんか？ 

種類の違う用紙を取り除いてください。 

— 

裁断面のバ U 、 ラベル紙の粘着材、用紙の静電 
気などで、用紙同±び付着していませんか？ 

用紙をさばいてからセットしてください。用紙 
同±の付着びひどいとさはマルチペーパフィー 
ダから]枚づつ印刷してみてください。 

28 

用紙び給紙されずに紙 
詰まり lc _ なる 

給紙びス U ップしています。 

給紙□の用紙を裏表逆にしてみてください。 

— 

給紙□ールにミちれ（紙粉など）び付着していま 
す。 （ MPF 給紙の場合のみ） 

給紙□ールの巧れを、水を含ませて固く絞った 
布で拭さ取ってください。 

84 

用紙をセットしすぎていませんか？ 

横ガイドに貼ってあるラベルの「▼」マークより 
下 ( MPF の場合は横ガイド内側の突起より下)に 
なるように、入れすざた用紙を取り除いてくだ 
さい。 

— 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因（確認） 

処置 

参照ページ 

用紙の角び折れて紙詰 
まりになる 

メニュー設定の「68 :ウオームアップ」び r ク 
イック」に設定されていませんか？ 

メこュー設定の rG 8 :ウォームアップ」を r ノー 
マル」に設定すると改善する場合があります。 

リファレンス 
マこユアル 

34 

用紙の種類によっては、裏表を逆にセットする 
と紙詰まりしやすい場合びあります。 

給紙□の用紙を裏表逆にしてみてください。 

— 


がぺージプリンタで快適な巧刷を行なうためには、用紙の選定び重要でず。お手持ちのコピー用紙をご使用になる前に必ず 
' 寸録2.用紙について （93 ページ） をご覧ください。 

が用紙のサイズや厚さび規格内でも紙質等により紙詰まりびを発したり、画質び低下ずる事びありまず。大量の用紙を、お 
ポ心卜 買いホめになるときは、事前に十分テスト印刷を行ない、このようなトラブルび発生しない事をご確認ください。 
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6. 困ったときの処置方法 


こ6.己印刷品質のトラブル ) 

印刷品質び悪い場合は、しソ下の表からちっとも近いと思われる症状を選び、処置を行なってください。 

該当する処置を行なっても印刷品質び改善されない場合は、お買い求めの販売店またはカシオテクノ •コールセンター [@3(89 
ページ） までご連絡ください。 


症状 

原因 

処置 

印刷びラすい 
(かすれる、不鮮明） 

パネル側で rF 9 トナーセーブ」び設定さ 
れていませんか。 

rF 9 :トナーセーブ」を正しく設定してください。 

豚 U ファレンスマこユアル rF 9 :トナーセーブ」 （3] ページ） 





用紙び湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

豚 2. 用紙の補給に1ページ） 


PRINTER 


トナーセツト内にトナーび残っていませ 
ん。 

新しいトナーセットと交換してください。 

1.4 トナーセットの交換方法 （12 ページ） 


\ 



酸性紙を使用していませんか。 

中性紙をご使用ください。 





プ U ンタび結露しています。 

気温びおい曰の朝や、室外から室内に移 
動したときに発生しやすくなります。 

電源スイッチを ON にしたまま] 〇〜20分間放置します。セルフプ U 
ント陪 セットアップガイドに8ページ) を行ない、印刷び濃くなっ 
た事を確認します。結露びひどいとさは回復に]時間程度かかる事び 
あります。 





ドラムセツトび劣化または損傷していま 
す。 

印刷びラすくなる色のドラムセットを新しいドラムセットと交換して 
<ださい。 

陪^ 1.3 ドラムセットの交換方法 (9 ページ） 





一度に複数枚の用紙び搬送されていま 
す。 

用紙をよくさばいてからセットし直してください。 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 


原因 


処置 


斑点び印刷される 


PRINTER 



線び印刷される 


紙詰まり処置後に印刷された用紙は、表 
面や裏面に巧れび付着することびありま 
す。特に定着ユこットに詰まった用紙を 
排紙□側から弓1き抜くと発生しやすくな 
ります。陪 （4 日ぺージ手順が 

数枚印刷すると'汚れは消えます。 

ちれび消えないとさは、定着ク U —ナを交換してください。 

定着ク U —ナの交換時期です。 

新しい定着ク U —ナと交換してください。 

陵^]. 已定着ク U —ナの交換方法 （1 日ページ） 

使用している用紙び適切ではありませ 
ん。 

適切な用紙をセットしてください。 

1^ 付録 2. 用紙について (93 ページ） 

ドラムセットび劣化または損傷していま 
す。 

白紙を印刷して、斑点び出る色のドラムセットを新しいドラムセット 
と交換してください。 

1^ 1.3 ドラムセットの交換方法 (9 ページ） 

ドラムセットび劣化または損傷していま 
す。 

白紙を印刷して、線び出る色のドラムセットを新しいドラムセットと 
交換してください。 

1.3 ドラムセットの交換方法 (9 ページ） 


PRIOTER 



等間隔に汚れる 


ドラムセツトび劣化または損傷していま 
す。 


白紙を印刷して、線び出る色のドラムセットを新しいドラムセットと 
交換してください。 

1^ 1.3 ドラムセツトの交換方法 (9 ページ） 


—PRINTER 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因 

処置 

めり二 
白点わ 

) ぶされた部分に 
巧見れる 

使用している用紙び適切ではありませ 
ん。 

適切な用紙をセツトしてください。 

豚 付録 2. 用紙について (93 ページ） 

\ 

P 

ドラムセツトまたはトナーセツトび劣化 
または損傷しています。 

白点び印刷される色のドラムセツトまたはトナーセツトを新しいドラ 
ムセツトまたはトナーセツトと交換してください。 

1^ 1.3 ドラムセツトの交換方法 (9 ページ） 

陵^ 1.4 トナーセツトの交換方法 （12 ページ） 

指でこするとかすれ 
る-剥びれる 

紙種の設定び合っていません。 

使用する用紙に合わせて紙種の設定をしてください。 

陪 U ファレンスマこユアル 「FO 〜 F 已：紙種」 （30 ページ） 


PRINTER 


定着ユニツトのレバーび解除側になって 
います。 

定着ユニツトのレバーを□ツク側にしてください。 

4.已プ U ンタ本体の紙詰まり （44 ページ） 

用紙び湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

陪 2. 用紙の補給に1ページ） 

\ 


使用している用紙び適切ではありませ 
ん。 

適切な用紙をセツトしてください。 

陪 付録 2. 用紙について (93 ページ） 

用紙当 
れる 

H 本びめり二 

) ぶさ 

ドラムセツトまたはトナーセツトび劣化 
または損傷しています。 

白紙を印刷して、めりつぶされる色のドラムセツトまたはトナーセツ 
卜を新しいドラムセツトまたはトナーセツトと交換してください。 

1.3 ドラムセツトの交換方法 (9 ページ） 

1^ 1.4 トナーセツトの交換方法 （12 ページ） 


■ 

ドラムセツトまたはトナーセツトび正し 
く取り付けられていません。 

ドラムセツトまたはトナーセツトを正しく取り付け直してください。 
1.3 ドラムセツトの交換方法 (9 ページ） 

1.4 トナーセツトの交換方法 （12 ページ） 


プ U ンタの故障び考えられます。 

販売店またはカシオテクノ-コールセンターにご連絡ください。 

陪 カシオテクノ-コールセンター（日9ページ） 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因 

処置 

何わ印刷されない 

一度に複数枚の用紙び搬送されています。 

用紙をよくさばいてからセツトし直してください。 





トナーセツト内にトナーび残っていませ 
ん。 

印刷でさなくなった色のトナーセツトを新しいトナーセツトと交換し 
て < ださい。 

C 穿 1.4 トナーセツトの交換方法 （12 ページ） 


\ 



ドラムセツトまたはトナーセツトび劣化 
または損傷しています。 

印刷でさなくなった色のドラムセツトまたはトナーセツトを新しいド 
ラムセツトまたはトナーセツトと交換してください。 

陪 1.3 ドラムセツトの交換方法 (9 ページ） 

腹" 1.4 トナーセツトの交換方法 （12 ページ） 










プ U ンタの故障び考えられます。 

販売店またはカシオテクノ-コールセンターにご連絡ください。 

陪 カシオテクノ-コールセンター (89 ページ） 

部分的に白く抜ける- 
カスレる-ラすい 

用紙び湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

腹= 2. 用紙の補給 (21 ページ） 





使用している用紙び適切ではありませ 

適切な用紙をセツトしてください。 





ん。 

陪 付録 2. 用紙について （94 ページ） 





酸性紙を使用していませんか。 

中性紙をご使用ください。 


PRINTER 

PRINTER 


トナーセツト内にトナーび残っていませ 
ん。 

白く抜ける色のトナーセツトを新しいトナーセツトと交換してください。 
陪^ 1.4 トナーセツトの交換方法 （12 ページ） 


\ 



ドラムセツトまたはトナーセツトび正し 

ドラムセツトまたはトナーセツトを正しく取り付け直してください。 





く取り付けられていません。 

陪 1.3 ドラムセツトの交換方法 (9 ページ） 

陪^ 1.4 トナーセツトの交換方法 （12 ページ） 





両面印刷したとさのみカスレていません 
か。 

プリンタドライノ くのプ□ノ くティ設定画面の r 給排紙」タブ画面で r 紙種」 
を「普通紙（ウスデ)」に設定すると改善される場合びあります。 

プ U ンタの設定メニューで r フツウ（ウスデ)」に設定しておくと、毎回 
プリンタドライバの紙種を変更する必要び無くなります。 

陪 U ファレンスマニュアル「3.メこュー設赴-「の印刷設定已」 
(12 ページ） 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 


原因 


処置 


部分的に白く抜ける 
カスレる-ラすい 


長尺紙に印き率び高い(ベタ部分び多い） 
画像を印刷していませんか。 


網かけを使ラなどにより印字率を低くして印刷してください。 


用紙にシワびつく 
文字びにじむ 


-PRINTER 
PRINTER 
PRINTER- 
^PRINTER / 


使用している用紙び適切ではありませ 
ん。 


適切な用紙をセツトしてください。 
肠 付録 2. 用紙について （93 ぺージ） 


用紙び湿気を含んでいます。 


新しい用紙と交換してください。 
隐^ 2. 用紙の補給 (21 ページ） 


縦長に白抜けする 


紙 

送 

0 

方 

向 


円 

IN1 

:民 

円 

IN1 

:民 

円 

IN1 

:民 

円 

IN1 

: R 

円 

\ 

IN1 

:民 


LED へッドのレンズびミちれています。 


LED へッドのレンズをきれいな乾いた布またはティッシュ等で拭い 
てください。 

陪 LED へッドの清掃方法旧2ページ） 


トナーセツト内のトナーび均一になって 
し''ません。 


トナーセツトを取り出して左ちに4〜已回振って中のトナーを均一に 
してください。 


トナーセツト内にトナーび残っていませ 
ん。 


トナーセツトび劣化または損傷していま 
す。 


白抜けする色のトナーセツトを新しいトナーセツトと交換してくださ 
い。 

隐 M.4 トナーセツトの交換方法 （12 ページ） 


ドラムセツトまたはトナーセツトび正し 
く取り付けられていません。 


ドラムセツトまたはトナーセツトを正しく取り付け直してください。 
豚 1.3 ドラムセツトの交換方法 (9 ページ） 

陪^ 1.4 トナーセツトの交換方法 （12 ページ） 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因 

処置 

背景た 

く卜 

P] 

P] 

P] 

P] 

P] 

\ 

ナーでミ] 

な NTE 民 
な NTE 民 
な NTE 民 
な NTE 民 
な NTE 民 

§れる 

ドラムセツトまたはトナーセツトび正し 
く取り付けられていません。 

ドラムセツトまたはトナーセツトを正しく取り付け直してください。 
豚 1.3 ドラムセツトの交換方法 (9 ページ） 

B を 1.4 トナーセツトの交換方法 （12 ページ） 

色びズレる 


ドラムセツトまたはトナーセツトび正し 
く取り付けられていません。 

ドラムセツトまたはトナーセツトを正しく取り付け直してください。 
陪 1.3 ドラムセツトの交換方法 (9 ページ） 

C 穿 1.4 トナーセツトの交換方法 （12 ページ） 


■ 

\ 

P 


長尺紙に印刷でさない 

アプ U ケーシヨンソフトび最大297 X 

1200 mm の原稿サイズをサポートしてい 
ないと長尺紙の原稿び作成できません。 

任意の用紙サイズで297 X ] 200 mm を設定できるアプ U ケーシヨ 
ンソフトで原稿を作成してください。 

長尺紙の印刷び遅い 

プリンタドライノ くの設定を変更すると改 
善される事びあります。 

プリンタドライノくの「印刷書式」の設定で圆面プレビュー優先」に設定 
してください。 

プ U ンタのメモ U び不足しています。 

標準日 4MB に対して1 28MB のメモ U を追加し、合計] 92MB1；^ 上 
のメモ U を推奨します。 

長尺紙に巧して横書さの原稿を作成する 
と印刷に時間びかかります。 

長尺紙に対して縦書さの原稿にすると速くなります。 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 


原因 


処置 


印刷面び汚れる 


広告の品 



卜7卜 

128 円 


定着ク U —ナの交換時期です。 


新しい定着ク U —ナと交換してください。 

1.5 定着ク U —ナの交換方法 （1 日ページ) 


裏面び汚れる 



OHP フイルムの印刷 
画像び剥びれて別の場 
所に付着する 


[〇 

H P 1 

■ 

m 


ベタ印刷部分にこすれ 
あとび付く 



紙送り方向に対して先端部分に黒におい先端部分のを白を広げて<ださい。 


色 ( Y ， M ， C を重ねた暗い色)を印刷すると 
発生しやすくなります。ひどい場合は定 
着器に用紙び詰まることびあります。 


トナーセーブモードで全体の色を薄くすると軽減することびあります。 


先端び濃く、後端び薄い場合は陪 I 」バース印き(プ1」ンタドライバ マこュ アル 
「排紙ーオプション」 (2 1ページ)) で先端と後端を逆向きに印刷してください。 


先端部分の暗い色を明るい色篤い色）に変更してください。 


先端部分び暗い色の画像を連続して印刷しないよラにしてください。 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因 

処置 

色 

びズレる 

広告 0S 


シェルび正しく閉められていません。 

シェルを正しく閉め直してください。 

D ぞ 1 .3 ドラムセットの交換方法 （1] ページ手順 72) 

トマト 

28 円 

ドラムセツトまたはトナーセツトび正し 
く取り付けられていません。 

ドラムセットとトナーセットを正しく取り付け直してください。 

隐 M.3 ドラムセットの交換方法 (9 ページ） 

隐 M.4 トナーセットの交換方法 （12 ページ） 

自動レジスト(色ズレ)補正び補正可能範 
囲外に設定されています。 

まず、下記②のみを行なってください。それでち改善しないとさは、 
下記①，②の順で両方行なって < ださい。 

① .プ U ンタの設定メこューでに已:レジスト補因を r シナイ」に設定 

しま ■§ 。 

陪 U ファレンスマこュアル rc 氏レジスト補正」 （24 ページ） 

② .プ U ンタの設定メこューで rA3: 自動補正初期化」の「レジスト」を 

実行します。 

暢^ U ファレンスマこュアル「八3:自動補正初期化」 （] 已ページ） 

色 

の濃さび極端に違 

広告の品 

う 

シェルび正しく閉められていません。 

シェルを正しく閉め直してください。 

1^1.3 ドラムセットの交換方法 （1] ページ手順 72) 

夕う トマト 

^^ 128 円 

ドラムセツトまたはトナーセツトび正し 
く取り付けられていません。 

ドラムセットとトナーセットを正しく取り付け直してください。 
1^1.3 ドラムセットの交換方法 (9 ページ） 

B^l.4 トナーセットの交換方法 （12 ページ） 

自動濃度補正び補正巧能範囲外に設定さ 
れています。 

まず、下記②のみを行なってください。それでち改善しないとさは、 
下記①，②の順で両方行なって < ださい。 

① .プ U ンタの設定メニューでに目:濃度補因を「シナイ」に設定します。 
暢^ U ファレンスマこュアル rc 日:濃度補正」 （24 ページ） 

② .プ U ンタの設定メこューで rA3: 自動補正初期化」の「濃度」を実行 

しま。 

暢^ U ファレンスマこュアル rA3 :自動補正初期化」 （] 已ページ） 
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円 INI 
円 INI 
円 INI 
円 INI 
円 INI 



LED へッドのレンズびトナー等で巧れる 
と、左図のように画像びスジ状に白く巧 
ける事びあります。このよラなときはじI 
下の手順で LED へッドのレンズを清掃 
して < ださい。 

な清掃にはきれいな乾いた巧または 
鬚 テイツシュぺーノく一び必要でずの 
であ5かじめご用意ください。 



フ□ントカバーを開け 
まず。 

が印刷中はフ□ントカバー 


ポイント 



を開けないで < ださい。 

2 □ックレバーを解除 
(左）側に倒しまず。 


〔 LED ヘッドの清掃方法 ) 


艮民民民艮 


紙送り方向 
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6. 困ったときの処置方法 



3 


4 



シェル解除ボタン（ち 
側の取っ手）を巧しな 
が5ゆっくり持ち上げ 
まず。 


シェルをいっぱいに止 
まるまで開けまず。 


_ A ミ主意_ 

〇 シェルは必ず最後まで開けてください。途中で止めた 
り、開けたシェルに手を触れると、シェルび閉じて手 
などをはさまれ、けびをずる事びありまず。 



















































































5 全てのドラムセットと 
トナーセットを取りが 
しまず。 

隐"1.3 ドラムセットの 
交換方法 （9 ページ） 
腐^ 1.4 トナーセットの 
交換方法 （12 ぺージ) 

LED へッドのレンズ 
(ガラス面）をきれいな 
乾いた巧またはテイツ 
シ ュぺーパーで 拭いて 
<ださい。 


6 


なレンズの端か5端まで巧をすべ5せるようにしてちれを1 
掛き取ってください。 

因 LED ヘッドは全部で 4 本ありまず。全ての LED ヘッド 
のレンズをミ青掃してください。 

V___/ 
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6. 困ったときの処置方法 



7全てのドラムセットと 
トナーセットを取り付 
けまず。 

11^1.3 ドラムセットの 
交換方法 （9 ページ） 
腹^ 1.4 トナーセットの 
交換方法 （12 ページ） 




8 シェルをゆっくり閉め、 
両手で巧してカチッと 
□ックしまず。 

' A ミ主意 ^ 

〇 シェルを閉めるときは、 
周囲の人の手や物をはさ 
まないよラ十分ごを意く 
_ださい。_ 
































9 □ックレバーを□ック 
側（上向き）に起こして 
□ックしまず。 

□ックレバーび固いとI 
きはもラー度シェルを 
閉めなおして < ださい。 



10 フ□ントカバーを閉め 
まず。 


フ□ントカバーび閉ま] 
5ないとさは、□ック 
レバー(手順巧び□ッ 
ク側（上向き）になって 
し、る事を確認してくだ 
_さい。_ 


因 LED ヘッドの清掃をしても画像に白スジび出る場合 
は、ドラムセットまたはトナーセットの劣化または損 
傷び考え5れまず。新しいドラムセットまたはトナー 
セツトに交換してください。 


6. 困ったときの処置方法 


こ給紙□—ルの清掃方法 J 

マルチペーパフィーダの給紙□ールに紙粉などのちれび付着 
すると、用紙びス U ップして紙詰まりび発生しやすくなりま 
す。このよラなとさは、しソ下の方法で給紙□ールに付着した 
巧れ（紙粉など）をおさ取ってください。 



マ J レチペーパフィーダを開け、底 
板び下びっている状態にします。 

水を含ませて固く絞った巧で、図 
の給紙 □ —ル（クレーの□ム □ — 
ル）を矢印の方向 （1) に少しず 
つ回しなびら拭いてください。 
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定着クリーナの交換 



印刷 

方向 



巧れ 


厚紙に印刷すると定着ク U —ナ 
び巧れやすくなります。定着ク 
U —ナび巧れると印刷面または 
裏面にこすれたよラな巧れび付 
くよラになります。このよラな 
とさは新しい定着クリーナ 
( N 60- TCLN ) に交換して<だ 
さい。定着ク U —ナを交換せず 
に使用し続けると、定着ユニッ 
卜の寿命を縮めますので、早目 
の交換をおすすめします。（定着 
ク U —ナの交換方法は 1目〜20 
ページを ご参照ください。） 


※定着クリーナを交換したときおよび、厚紙 （106g/m2 む 
上)を印刷した後に薄手の紙 （1 0己 g/m 2 む下）を印刷ずる 
と、裏面にトナーの巧れび付着ずる事びありまず。このよ 
ラなときは、ネリめの1〜2枚は A4 サイズの普通紙を印刷 
し、巧れを取り除いてください。 


6. 困ったときの処置方法 


8已 








6.6 巧刷内容のトラブル 


6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因（確認） 

処置 

参照ページ 

カラーで印刷でさない 

プリンタドライバの設定び「モノク〇」 
になっていませんか？ 

プリンタドライバの設定を「カラー」にしてください。 
アプ U ケーシヨンソフト側でもカラーに設定しなけれ 
ばならない場合びあります。 

プリンタ 

ドライバ 

マニュアル 

17. 23 

印刷の途中で2枚に分 
かれて印刷される 

自動排紙時間び短すざませんか？ 

自動排紙時間を長めまたは 「 OFF 」 に設定して印刷して 
みてください。 

リファレンス 
マこユアル 

42 

文字化けする 
白紙び何枚わでてくる 

プリンタドライバの機種設定は合って 
いますか？ 

本プリンタのプ U ンタドライノくをインス1-ールし直し 
てください。 

— 


プリンタとノた y コンの間にプ U ンタ切 
り替え機や変換アダプタ類を使用して 
し''ませんか？ 

プ U ンタ切り替え機、プ U ンタバッファ、延長ケーブ 
ル、各種変換アダプタの種類によっては、正しく動作 
しない場合びあります。パソコンとプ U ンタを直接つ 
ないで印刷してみて < ださい。 

— 


プ U ンタケーブルはパソコンやプ U ン 
夕の仕様に合っていますか？ 

IEEE 1 284規格のプ U ンタケーブルをご使用くださ 
し、弊社オプシヨン品のプ U ンタケーブル CP - CA 已已4 
( DOS / V パソコン用）のご使用を推奨します 。 USB 
ケーブルはツイストベア、シールドタイプ、 ] .已 m じ(内 
のちのを推奨します。 

已3 


プ U ンタケーブルび抜けかかっていま 
せんか？ 

プ U ンタケーブルを確実に差し込み直してください。 

— 
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6.7 定期交換部品について 


6. 困ったときの処置方法 


本プ U ンタの定期交換部品(摩耗などにより機能低下する部品)の種類と、一般的な使用方法での交換目安はしソ下の通りです。 
これらの部品び摩耗すると、「紙詰まりび多くなる」「斜めに印刷される」「印刷面または裏面に黒スジび印刷される」等の症状 
び多発するようになります。このよラなとさはお買い求めの販売店または、カシオテクノ-コールセンター 1^(89 ページ） に 
お問い合わせください。 


定期交換部品 

交換目ま 

参転写ベルトこ 
参定着ユこッ 

1ニツ 
卜 

卜 

]〇万枚 

•搬送□ーラ(上） 

参レジストフレームユニット 
•給紙コ〇* 

参 F □排紙□ーラ 

20万枚 

参60万枚交換キット 
用紙搬送系消耗部品類及び温度センサー 

日0万枚 

参100万枚交換キッ 
電磁クラッチ類 


100万枚 


* 厚紙使用時は約10万枚で交換び必要になる場合びあります。 


《1一般的な使用方法とは下の条件を想定していまず。 

① 平均通電時間は1日8時間 ③轉社推奨普通紙を使用 

② A4 サイズ横送り ④環境は常温.常湿 

ただし、お客様の使用形態により異なりまずので、交換目まよりも早く交換び必要になる場合びありまず。 

《2定期交換枚数になると、表示パネルに「メンテナンスジキヴービスニレンラク」と表示されまず。 

さ5に印刷し続けると約1万枚で「メンテナンスシテクタサイサービスニレンラク」と表示され印刷できなくなりまず 
ので、早めに定期交換部品を交換してください （1 万枚の間は動作保証致しません)。 
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目. 8 その他のトラブル 


6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因（確認） 

処置 

参照ページ 

印刷に時間びかかる 

プ1」ンタびス1」ープ状態になっていま 
せんか？ス1」ープ状態から印刷をス 
タートすると印刷開始までに最大 
] 日已砂かかる事びあります。 

操作パみレの設定で 「GO: ス U -スを OFF に設定して 
ください。 

リファレンス 
マこユアル 

33 

操作パネルの設定で rG8 :ウ オーム アップ」を「クイッ 
ク」に設定してください。 

リファレンス 

マニュアル 

34 

モノク□ページのエコノミー印刷を 
「する」に設定していませんか？カラー 
とモノク □を切り替えるごとに印刷を 
中断するため印刷び遅くなります。 

プ U ンタドライバの設定で、モノク□ページのエコノ 
ミー印刷を「しない」に設定してください。 

プ U ンタ 
ドライバ 
マこユアル 

27 

ファイルサイズの大さい画像データを 
印刷していませんか？ 

プリンタのメモ U 増設により改善される事びありま 
す。ただし、パソコン側のスプールに時間びかかって 
いる場合はプ U ンタ側にメモ U 増設しても効果は期待 
でさません。 

101 

周辺のパソコンや電気 
製品に異常び発生する 

電源容量は十分ですか？ 

プリンタは一時的に大電力を消費しま 
すので、同じコンセントからパソコン 
等の電源を取ると、画面びチラついた 
り U セットびかかる事びあります。 

プ U ンタを]已 A じ(上の独立したコンセントに差し替え 
てご使用ください。 


電源投入時にカセット 
からカラカラと音びす 
る 

カセットの底板を持ち上げるとさの音 
です。 

カセット内の用紙び少ないと大さな音になる場合びあ 
りますび故障ではありません。用紙を補給すると音び 
ルさくなります。 

22 
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こ目. 9 ぉ問い合わせ先 ） 

どうしても操作びわからない、解決できない状態に陥った ••• 
といラとさは、お客様担当の営業マンび対応いたします。 

お問い合わせの際は、次の点についてお知5せください。 

♦ご氏名 

♦ ご連絡先の電話番号 
♦プ U ンタの機種名 
♦プ U ンタのシ U アル No. 

参接続パソコン名称、ご使用のソフトウエアの名称およびバージョン 
♦機器構成（プ U ンタ切り替え機など） 

♦現在どラいラ状態か 

♦ どのよラな操作を行なったか 

♦プ U ンタの設定状態は（表示ノ ネルの表示等） 

さらに必要な場合 
♦印字サンプル 

♦ステータスシート（プ U ンタ情報印刷） 

♦ HEX ダンプ 


-インターネット*インフオメーシヨン- 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http: //www.casio.co.jp/ppr/ 


お問い合わせ窓 □ 


6. 困ったときの処置方法 


製品の取り扱い方法•ソフト上のお問い合わせ 


ご購入された販売店または担当営業にご連絡<ださい。 


製品の機能設定方法およびソフト的障害に関するお問い合わせ 


テクニカルインフ オメーシヨ ンセンター 

TEL 03-5334-4557 

受付時間は AM 1 0:00-1 1:已己、 PM 1:〇〇〜己:00 
±、曰、祝曰（社内規定休曰）は休み。 


製品の故障や修理に関ずるお問い合わせ 


广 、 

カシオテクノ•コールセンター 


团 

市内通話料で OK 


0570-033066 

市内通話料金でご利用いただけます。 


ナビブイたル 

受付時間月曜日〜±曜日 AM 9:00 〜]2:00 PM 1:00 〜已:30 
(曰-祝曰-年末年始-夏期休眼等を除く） 

《携帯電話. PHS 等をご利用の場合は03-已2目 4-7022 まで 
※脾社は消耗品および補修用性能部品（修理部品）を、生産終了後も已年 
間保有しております。 



















付録 1■ 主な仕様 


iii ^—^^ 

N6000 

形式 

デスクトップ型 

プ U ント方式 

LE □へッド+乾式電子写真ち式 

解像度 

600 dpi (ドット制御技術によ 0600 xgeOOdpi 相当） 

プ U ント速度 
(北十问ぎ 1) 

普通紙 
トド 

モノクロ 

38枚/分 ( A 4 横）、23枚/分（日4縦）、21枚/分 ( A 3 縦） 

カラー 

33枚/分 ( A 4 横)、20枚/分旧4縦）、18枚/分 ( A 3 縦） 

厚紙 

モード 

モノクロ 

23枚/分 ( A 4 横）、14枚/分（日4縦）、12枚/分 ( A 3 縦） 

カラー 

0 HP 

モード 

モノクロ 

29枚/分 ( A 4 横） 

カラー 

日枚/分 ( A 4 横） 

用紙 

種類 

普通紙 

カセット給紙： 64〜]已7邑 / m 2 

MPF 給紙 ：64〜2]0呂/の2 

特殊紙 

MPF 給紙 ：ラベル紙、専用 0 HP フィルム、官製はびさ、封筒 

サイズ 

カセット給紙： A 3 縦、日4縦、 A 4 横、日已横、 A 已横、レター横 

MPF 給紙 ：幅 90 mm 〜 297 mm 、 長さ] 48 mm 〜] 200 mm 

(長尺紙：幅21 0 mm 〜 297 mm , 長さ 433 mm 〜1 200 mm ) 

両面印刷 

用紙種類 
用紙サイズ 

普通紙 ：80〜] 〇已呂 / m 2 

A 3、巨4、 A 4、 巨已、 A 已、レター 

給紙ち式 
容量 

標準 

カセット給紙：普通紙 . 已已〇枚 （64 呂 / m 2 にて高さ已 0 mm じ(下） 

厚紙 . 2已〇枚 （128 邑 / m 2 にて高さ 40 mm じ(下） 

MPF 給紙 《2 :普通紙 （64 邑 / m 2) . ]〇〇枚 （ A 4 横まで） 

厚紙 (128 g / m 2). 已□枚 

官製はびさ、ラベル紙 . 30枚 

封筒 .] 0枚 

0 HP フイ J レム . 已〇枚 

長尺紙 . 1枚 

オプション 

拡張ぺーパフィーダセット：普通紙 . 已已〇枚 （64 呂 / m 2 にて高さ已〇 mm じ(下） 

(4 台まで追加できます）厚紙 . 2已〇枚 （128 旨/ m 2 にて高さ 40 mm じ(下） 


《1「クイック起動」でウォームアップ直後や、印刷モードの設定によりプ U ント速度び遅くなる場合びあります。 
《2 MPF で給紙でさる普通紙は、高さ11 mm 政下です。 
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付録 1. 主な仕様 


iii ^^^^^ 

N6000 

排紙ち式：容量 

フェイスダウン： 已已〇枚（日4旨 / m 2) 

フェイスアップ： ]00枚（日4旨 / m 2) 

: 30枚（八ガキ、ラベル紙） 

: 已〇枚 （0 HP フィ J レム） 

ウォームアップ時間*3 

約目9秒(室温23む、定格電圧時） 

ファーストプ U ント 
時間 

モノクロ 

約9秒 （ 1段カセット給紙、 A 4 横、普通紙モード） 

カラー 

約]]秒 （ 1段カセット給紙、 A 4 横、普通紙モード） 

使用環境^ 

動作 

時 

温度:1〇〜33む、湿度:2□〜呂 0 %RH (結露なき事） 

非動作時 

温度:一已〜40む、湿度:20〜呂〇〇 /oRH (結露なき事）※5 

稼働音^ 

プ1」ント時 

已3犯け下 

待機時 

4□犯け下 

使用電源 

AC 1 00 V ± 10% 已 0/60 HZ 

消費電力 

最大： ]200 W (12 A ) な下 

プ U ント時平均： 約 930 W 

待機時平均： 約 290 W 

スタンノ (イモード時平均：約1 50 W 
ス U - プ時平均： 2已 W 1； (下 

電源スイッチ OF 刊寺： 0 W 

外形寸法 ( WXDXH ) 

69已 mm X 6己巳 mm X 497 mm 

日9已 mm X 6已已 mm X 626 mm け広張ペーパフィーダセット1段装着時） 

69已 mm X 日已已 mm x 7已已 mm け広張ぺーノ（フィーダセット2段装着時） 

日9已 mm X 日已已 mm X 884 mm け広張ぺーパフィーダセット3段装着時） 

69已 mm X 日已已 mm x 101 3 mm け広張ぺーパフィーダセット4段装着時） 

本体重量(消耗品を除 <) 

約72 kg 

妨害波規格 

VCCI クラス A 情報技術装置に適合 


《3 ス U - プモードからのウォームアップ時間です。電源投入後は約110秒かかります。（但し、「クイック起動」 ON 、 「自動レジストレーシヨ 
ン」 OFF 、 「自動濃度調整」 OFF に設定した場合です。その他の設定ではさらに時間びかかる場合びあります） 

《4 温度30でけ上は湿度70%_1ソ下でご使用ください。 

※已 一 己〜己で/3己〜 4 CrC 環境に、通算20曰じ(上の放置は避けてください。 

※白本体正面にて断続的な尖頭ピーク値は除く。 
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付録 1. 主な仕様 


iii ^^ 

N6000 

消耗品^ 

ドラムセット（ブラック）： 38,000枚 （ A 4 横、連続印字） 

ドラムセット（カラー) : 28,000枚 （ A 4 横、連続印字） 

トナーセット（ブラック）：]已,000枚（八4横、平均印字率已日/ 0 、 連続印字、常温常湿） 

トナーセット（カラー） ：]已,000枚（八4横、平均印字率已％、連続印字、常温常湿） 

定着ク U - ナ ：]已,000枚（八4横） 

本体耐久期間 

1已〇万枚*巧たは已年のいずれか早いち 

インターフェイス 

標準 

パラレルインターフェイス X ] (IEEE ] 284/ ECP モード対応※ S ) 

US 日1 .1 インターフエース X ] ※… 

オプション 

インターフェイスお張ス□ット X ] (LAN I / F ボード用） 

CPU 

64 bit RISC VR 已已00 (400 MHz ) 

システム RAM 

標準 

64 MB 

オプション 

64 MB /1 28 MB (最大 2 已日 M 巨： 128 M 巨 x 2 枚）* 11 

ノトドデ V スク1-ット(才で。ソ 

40 GB 

制御コード体系 

( ESC / P - ESC / Page -201 H ) +カシオ觀コマンド' 

内蔵フォント 

平成明朝体、平成角ゴシック体、欧文フォント] 4書体、 ANK 、 OCR - 巨 


※フ消耗品の巧契目安は。内の各条件でプ I 」ントした場合です。各条件じ(外でプ I 」ントした場合は、交換目安より早く交換時期になることびあります。 
《8 A 4 サイズで連続印刷した場合の耐久枚数です。耐久枚数はお客様の使用条件により変わります。2枚連続印刷を間欠して繰り返した場合は日0万 
枚になります。 

《9 J (ソコン側のパラレルインターフエイスび ECP モードに対応している必要びあります。 

《10パソコン側は、 USB ポートをヴポートした Windows Me 、 2000、 XP のみ対応しています。 

※り最大2已日 MB のメモ U にするには、標準の巨 4 MB のメモ U を取り外す必要びあります。 


C がお寸法図 ） 




[概略寸法：単位 mm ] 
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付録 2. 用紙について 


■使用できる用紙について 

普通紙 ) 一般にページプ U ンタ用、乾式コピー機用として販売されている上質紙、および再生紙びご使用いただけますび、 
より快適な印刷を行なうためには、次表のような弊社推奨用紙をご使用ください。推奨用紙しソ外をご使用の場合は、 
表内に記載されているサイズおよび使用可能坪量の範囲内の中性紙をご使用ください。 


因表內①サイズや厚さ（坪量）①用紙でも紙質等により紙詰まりびを発したり、画質び低下ずる事びありまず。 
黯 大量の用紙をお買い求めになるときは、事前に十分テスト巧刷を行ない、このようなトラブルび発生しない 
事をご確認ください。 


サイズ 

推奨用紙名 

使用可能 坪量 (邑 / m 2) 

ペーバカセット 

乃げぺ-パフイ-ダ 

A 3 

日本製紙 しらおい （1 0已 g / m 2、 1 28 旨/ m 2、 ] 已7邑 /の吕） 

XEROX 」D 紙、 Ncolor 209に 09 g / m 2) 

XEROX Green 100 (再生紙） 

U コー マイ ペーパー 

白4~1已7 

64-210 

B 4 

A 4 

B 已 

A 已 

日本製紙 しらおい （1 0已 g / m 2、 128邑 / m 2、 1已7邑/の乙） 


な106〜210 g / m 2 ①厚紙はプリンタの紙送り方向に巧して Y 目のものをご使用くださし、用紙には裁断の方 
がソト 向により Y 目と T 目びありまず。 EP 刷の際はモードを 厚紙 （30 ページ） で印刷してください。 
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付録 2. 用紙について 


可ラ-印刷用 I より鮮やかなカラー印刷をするための上質紙です。 

_上質$氏 j 白色度.表面平滑度び高いため、本来の色に近いカラー印刷びでさます。 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

カラー 印刷用 
上質紙 

A3、 A4 

ミノルタ販売 CF Paper 旧 Og/m う 


両面印刷 
用紙 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

両面印刷用 
上質紙 

A3、 B4、A4、 

B 已 

XEROX」D 紙 (98g/m2) 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

長尺印刷用 
上質紙 

297x900mm 

297x600mm 

日本製紙しらおい （128 邑 /m2、] 已 7g/m う 

297x1 200 mm 

XEROX 長尺用紙 （128 邑/のう 


因裁断び直角でない用紙や裁断面にバリびある用紙および、長さに巧して幅び極端に狭い用紙 （90 X 900 mm 
等）は斜め送りなど給紙不良の原因になりまずので使用できません。 

長尺紙の使用方法、ミ主意事項など詳細は 長尺紙 （33 ページ） を参照してください。 

0両面印刷に使用ずる用紙は80〜10已 g / m 2 の上質をご使用ください。それ m 外の用紙を使用ずると紙詰ま 
りび発生しやず< なりまず。 

v_ ノ 
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付録 2. 用紙について 


特殊紙1く OHP フイルム> 

OHP フイルムは、次表の弊社指定の用紙をご使用ください。また、日 HP フイルムは、マルチペーパフイーダから 
給紙してください。詳しくは 日 HP フイルムに9ページ） を参照してください。 


種類 

サイズ ( mm ) 

型番 

給紙装置 

日 HP フイ J レム 

A4 (210X297) 

N-0HPS 

マルチペーパフイーダ 
給紙容量50枚 


OHP フイルムは N - OHPS をご使用ください。その他の OHP フイルムを使用ずると定着器に卷き付くな 
ど故障の原因になる事びありまず。特にカラー複写機用やインクジエツト用の OHP フイルムは使用できま 
せん。また、 OHP フイルムに巧刷ずるときは OHP モードで印刷してください。 |®^ OHP フイルム に9 
ページ） 普通紙モードで印刷ずると画像不良び発生しまず。 


くラベル紙.八ガキ.封筒> 

ラベル紙•八ガキは次表の製社推奨の用紙をご使用ください。また、これらの特殊紙はマルチペーパフイーダから給紙 
してください。詳しくは ラベル紙 (30 ぺージ)、官製八ガキ (3] ぺージ)、封筒 (32 ぺージ) を参照してください。 


種類 

サイズ （ mm ) 

推奨用紙名（商品コード） 

給紙装置 

ラベル紙 

A4 (210 X297) 

つク3 

(20 面カット品： LBP-A193) 

(ノーカット品： LBP-A190) 

マルチペーパフイーダ 
給紙容量30枚 

八ガキ 

通常 (100 X148) 

往復 (200 X148) 

官製八ガキ 

封筒 

長形3号り 20X23 已） 

長形4号 (90X2] 0) 

洋形]号 （120X1 7日） 

八ート(紙ケント100 g/m 2( 白）長形3号 
八ート(紙ケント100旨/|ザ(白）長形4号 
八ート(株）羽を洋形 ] 号 

マルチペーパフイーダ 
給紙容量 ] 0枚 


9已 


















广 特殊紙使用上のごま意- 

♦ ラベル紙•ノ V ガキはカー j レびないものをご使用ください。 
♦往復八ガキは折れ目びないちのをご使用ください。 

♦ 特殊紙の印刷品質は、推奨している普通紙の印刷品質よ 
り劣る事びあります。 

♦特殊紙に印刷するときには、複数枚び付着しないように 
よ < さばいて < ださい。 

♦封筒はシワび発生する事びあります。 



付録 2. 用紙について 


广 用紙保管上のごミ主意- 

適切な用紙でち、保管状態び悪いと用紙び変質し、紙詰ま 
りや画質不良の原因となります。用紙は、 I ソ下の事にミち意 
して正しく保管してください。 

♦湿気の少ない場所に保管して < ださい。 

♦開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビ 
ネットの中や湿気の少ない場所に保管してください。 

♦ 用紙は立て掛けずに平らな場所に保管してください。 
♦シワ、折れ、力ールなどびつかないように保管してください。 
♦直射曰光の当たらない場所に保管してください。 














■使用できない用紙について 

下記のよラな普通紙や特殊紙をお使いになると、紙詰まり•画 
質低下や故障などの原因となりますので使用しないでくださ 
い。 

♦カラーインクジェット用紙 
• N - OHPS I ソ外の OHP フイルム 
♦厚すざる用紙、薄すざる用紙 
♦ 本プリンタや他のプ U ンタで一度印刷された用紙 
(両面印刷装置による両面印刷は可） 

♦コピー機で印刷済みの用紙 
♦シワや折れ、破れのある用紙 
♦ミシン目のある用紙、巧あさ用紙 
♦湿っている用紙、濡れている用紙 
参カールしている用紙、静電気で密着している用紙 
♦貼り合わせた用紙、ノ U のついた用紙 
♦紙の表面に特殊コーティングした用紙、表面加工した力 
ラー用紙 


付録 2. 用紙について 


♦熱で変質するインクを使って印刷されている用紙、変質し 
やすい用紙 
♦ 感熱用紙 
♦力ーボン紙 

♦酸性紙（酸性紙を長期間ご使用になると、ドラム表面び劣 
化して印刷びラすくなります。） 

♦ホチキス、クリップ、リボン、テープなどびついた用紙 
♦ ざら紙や繊維質の用紙など、表面び滑らかでない用紙 
♦ 凹凸や留め金や透明な窓のある封筒 
♦ 台紙全体びラベルで覆われていないラベル用紙 


X 使用でさません 


〇使用でさます 



ツルツルした台紙 全面ラベル紙 

































































































付録 3. プリンタを運ぶとき 


〔近くに移動ずるとき ） 

プ U ンタの電源スイッチをオフにし、しソ下の付属品類を取り外し、下記のミち意事項を守って、水平にゆっくりと移動してください。 

♦電源コード ♦拡張ペーパフィーダ、その他のオプション給紙装置 

♦プ U ンタケーブル ♦フェイスアップトレイ、その他のオプション排紙装置 

参ぺーパカセツト内の用紙 


_ A ミ主意 _ 

〇 製品を持ち上げる際は、必ず4人上で作業してください。 

製品の重量は約 72 kg ありまず。無理な姿勢で持ち上げて腰を痛めないよ 
うごを意ください。 

図のように製品の取っ手をしっかりと持って、水平に持ち上げてくださし、。 
取っ手がの場所に手をかけたり、傾けて持ち上げるとプリンタの破損お 
よび落下によるけびの恐れびありまず。 

〇 プリンタをキャスター付きの台に乗せるときは、必ずキャスターを固定 
して動かないよラにしてか！5作業してください。作業中に台び動くとプ 
リンタ①落下などによりけび①原因になる事びありまず。 





〇 プリンタをキャスター付きの台に乗せたまま移動ずる際は、通路に段差びない場所を移動してください。段差でプリ 
ンタび転倒し、けびの原因になることびありまず。 


ソ 
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付録 3. プリンタを運ぶとさ 


こ 違くに輸送するとき ） 

本プ U ンタを輸送する場合は、取り付けてあるすベての付属品、消耗品、給紙装置や排紙装置などのオプション類を取り外し、 
本プ U ンタを購入時に使用されていた捆包材や輸送用緩衝材を、購入時と同じ状態に取り付けて捆包する必要びあります。 
本プ U ンタを輸送する場合は、お買い求めの販売店またはカシオテクノ •コールセンター C^(89 ページ） にご相談ください。 


トナーセツトやドラムセツトは必ず取りがして、プリンタとは別に姻包して輸送してくださし、トナーセツトやドラム 
セツトを取り付けたまま輸送ずると、プリンタ内にトナーびこぼれてプリンタの故障の原因になりまず。 

適切な姻包を行わないで輸送した事によるプリンタの故障につきましては、保証期間中でも無償修理の対象外になりま 
ずのでごミ主意ください。 
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付録 4. 巧を領域 


各用紙サイズにおける最大印字巧能領域はしソ下の通りです。 


逆位： mm) 


曲 


⑨ 


③ 





④ 


印字巧能領域 ⑥ 



① 

② 

⑤ 

④ 

⑥ 

⑧ 

A3 

5.0 

287 

5.0 

5.0 

410 

5.0 

巨4 

5.0 

247 

5.0 

5.0 

3已4 

5.0 

A4 

5.0 

200 

5.0 

5.0 

287 

5.0 

B 已 

5.0 

172 

5.0 

5.0 

247 

5.0 

A 已 

5.0 

138 

5.0 

5.0 

200 

5.0 

Letter (LT) 

5.0 

20巨 

5.0 

5.0 

269 

5.0 

八ガキ 

5.0 

90 

5.0 

5.0 

138 

5.0 

(単位：ドット日00 dpi 時) 


① 

② 

⑤ 

④ 

⑥ 

⑧ 

A3 

120 

677巨 

120 

120 

9680 

120 

巨4 

120 

已832 

120 

120 

83巨0 

120 

A4 

120 

4720 

120 

120 

巨776 

120 

B 已 

120 

4060 

120 

120 

已832 

120 

A 已 

120 

32已6 

120 

120 

4720 

120 

Letter (LT) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

八ガキ 

120 

2122 

120 

120 

32已6 

120 

(単位：ドット3 

00 dpi 時) 


① 

⑤ 

③ 

④ 

⑥ 

⑥ 

A3 

60 

3388 

60 

60 

4840 

60 

B4 

60 

2916 

60 

60 

4180 

60 

A4 

60 

2360 

60 

60 

3388 

60 

B 已 

60 

2030 

60 

60 

2916 

60 

A 已 

60 

1628 

60 

60 

2360 

60 

Letter (LT) 

60 

2430 

60 

60 

3180 

60 

八ガキ 

60 

1061 

60 

60 

1628 

60 


-V-- 《アプ U ケーシヨンソフトによっては上記最大印字領域まで印刷でさないこ 

V® とびあります。 

《長尺紙 （A3 サイズより長し W 撇は①，③，④のを白を 10mm 必上、⑥ 
のを白を已〇 mm じ(上とって印刷してください。 
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付録 5. メモリ全般について 


本プリンタは標準で 64 MB のメモ U を持っています。 

本プ U ンタの優れた機能をご使用していただくためにメモ U 
の増設をすることびでさます。 

〔増設用メモリモジュール（オプション） ) 

本プリンタは、メモリを増設するために、目 4 M 目/ 128 M 目の 
増設用メモ U モジュールのいずれか2つを搭載することびで 
きます。（最大2已 6 M 目） 

それぞれの型番については、下表を参照してください。 


品名 

型番 

増設用メモ U モジュール(日 4 MB ) 

CP - SDR 64 M 

増設用メモ U モジュール （128 MB ) 

CP - SDR 128 M 


※最大2己 6 MB にずるには標準で装着されている 64 MB の 
メモリと増設用メモリモジュール 128 MB との差し替えび 
必要でず。 


★本プリンタは標準メモ U (日 4 MB ) でご使用いただけますび、よ 
り快適な印刷速度を確保するために、メモ U を増設することを推 
奨します。また、オプション装置を接続した場合や印刷するデー 
夕によっても、メモ U 増設することにより印刷速度び向上する場 
合びあります。メモ U サイズのガイドラインはソ下の通りです。 
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^^^ 

印刷書式 

片面 

/両面 

用紙 

サイズ 

標準設定 

写真-イメージや 
プレゼンテーション 

片面 

A 4 

(6? MB ) 

+64 MB 
(計] 28 MB ) 

A 3 

+64 MB 
(計 ]28 MB ) 

+128 MB 
(計] 92 MB ) 

両面 

A 4 

+64 MB 
(計 128 MB ) 

+128 MB 
(計] 92 MB ) 

A 3 

+128 MB 
(計 ]92 MB ) 

128 MB +128 MB *! 
(計2已 6 MB ) 


1) 標準メモリとの差し替えび必要でず。 


※長尺紙を印刷ずる場合、 


^^ ^ 

片面 

/両面 

^ ^^ - 

用紙 

サイズ 

印刷^ 

標準設定 
搞速） 

書ま 

標準設定 
(高精細） 

片面 

長尺紙 
297 x 1200 mm 

+64 MB 
(計 128 M 目） 

+128 MB 
(計] 92 MB ) 





























付録 6. 複数のインターフェイスを使用した際の運用について 


本プリンタは、標準で2口（パラレル、 USB ) のインターフェ 
イスを装備していますび、オプションの 「LAN I / F ボード」を 
増設することにより、合計3口のインターフェイスび使用で 
さます。 

ここでは、2 口（パラレル、 USB ) のインターフェイスを使 
用した際の運用について説明します。3 口目にオプションの 
インターフェイスを追加した場合ち同様に自動で切り替わり 
ます。 

〔インターフェイスの自動切り替え ） 

2つのインターフェイスからのデータ受信を自動的に排他制 
御し、先に受信したインターフェイスからのデータを印刷し 
ます。 


例）タイムアウト時間を30秒に設定した場合 


① パラレル ② USB 

インターフェイス インターフェイス 








パラレルインターフ王イス側① 
からデータ受信を行ない、処理 
データびな<なり、30秒間経過 
した後、両方のインターフェイ 
ス①②び受信待ちになります。 

'、、 

'' 、、 

30秒後 



現在受信しているインターフェイスからの印刷び完全に終 
了した後、タイムアウト時間を経過すれば、他方のインター 
フェイスもデータ受信可能となります。 

タイムアウト時間は、「メニュー設定」の 「 I / F 設赴一 [HO 
タイムアウト」の項目で設定できます。 I 原 リファレンスマ 
ニュアル 「 H 0 タイムアウト」 （3 己ぺージ） 
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付録 7. 巧証について 


こ 目ヶ月ヴービス無償保証とお願い ) 


■ お客様へのお願い 

万一の故障に関しまして、その対応をスムーズに実施するため 
に、弊社ではお買い上げいただいたお客様の登録をさせていた 
だいております。 

大変お手数とは存じますび、ご協力の程、お願い申し上げます。 

① プ U ンタに同捆してあります r お客様登録カード」に必要事 
項をご記入の上、必ず設置時に投函をお願いいたします。 

② カードび弊社に着信しだい「お客様登録」を実施し、弊社 
サービス部門より「保証書」を送付いたします。 

保証書はプ U ンタご購入必後日ヶ月間、万一の故障に際し無償 
にて修理をさせていただくためのわのです。保証書は再発行さ 
れませんので、大切に保管していたださ、修理の際にご提示願 
います。 

当保証書びない場合は、手続さ中を除さ有償修理とさせていた 
ださますのでご了承ください。また、保証および保守•ヴービ 
ス-各問い合わせ窓□でのサポートは、本製品を曰本国内でご 
使用になる場合に限らせていたださますのでご了承願います。 


■保証規定 

本機は高度な電子技術と機械技術(メカト□ニクス)および万全 
の品質管理の下で造 b れた製品です。 

通常のご使用において、万一故障び生じた場合は、お買い上げ 
の曰より日ヶ月間無償修理いたします。 
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次の場合は無償保証期間内でわ有償となり、修理に要した実費 
を申し受けますのでご了承ください。 

(1) 誤用•乱用による故障や取り扱い不ミち意による故障および損傷。 

(2) 火災-天災などの災害による故障および損傷。 

(3) 外装を開けた場合、不適当な修理や改造およびトナー、ド 
ラムの消耗品の改造に起因する故障、損傷。 

(4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷。 

(己）ご使用中に、外装•操作パネル等に生じたキズなどの外観 
上の変化。 

(日）移動および運搬によって生じた故障および損傷。 

(7) r 保証書」の提示びない場合、および本証に必要事項(お買い上 
げ曰など)の記入びない場合、あるいは字句を書さ換えられた 

+曰厶 

场口〇 

(8) 用紙、ドラムトナーセットなどの消耗品、および定期交換部品。 

• 無償保証期間経過後の修理は、実費にて申し受けます。 

• 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていたださます。 
r 保証書」は保証書に明示した期間、条件のちとにおいて無償修理を 
お約束するちのであり、保証書によってお客様の法律上の権利を制 
限するちのではありません。 

• 弊社は消耗品および補修用性能部品(修理用部品)を、生産終了後己 
年間保有しています。 


保守契約制度びありますので、カシオテクノ • コールセンター 
にお申し込みください。 

ご不明な点などありましたら、お客様のご相談窓□として 
カシオテクノ • コー J レセンター (89 ページ) をご利用くだ 
さい。 








付録 8. マニュアルの Ell 刷とキーワードによる巧索方法 


こ 印刷方法 J 

本マニュアルはパソコンの画面で見やすいように A 4 横でレイアウトされています。このまま印刷すると、パソコン画面と同じ 
様に]枚の用紙に]ページずつ印刷されます。 


参マルチページ印刷をおずすめしまず 

本プ U ンタのマルチページ印刷機能を利用して、]枚の用紙に2ページずつ印刷でさます。 


SREEOIA N6000 

/、ードゥエアマニュアル 

iSfiS の田巧の) **8. オプシ3ン巧， 1-5 ブルの ■« 方法 W, ブ U ンタの«1«巧 g：» 巧万定 
にて Hssrn: い*す. 


ク OOoJ 



la な 1 

g 9! .. 1 

8.4 のげパーロィ -5>IMPF) か台 CMS* の 

* ■中のマーヴと aei ‘ついて . 3 

：’1、 

■R にコ .ir a 

Mr«lQire®TO こつい t.a 

。’ 

… 4 

にス•'で . 4 

fl » 

1. * 枯の巧#古ま— .....— -一 ..... 一 _ 6 

II iBffi にな'で .e 

1.8 KWS みなにスで . a 

1.4 ドでーセット iwaw な 12 

1.5 7-tKawa _ _.16 

3.1 フ I イス？ウ:イン* «».—....... 38 

a'25 エイ：1で v/Tunv.’it 1■ホ） ..as 

a:,»ftn ル:,!、 

ん田め由 ■ . . ..40 

4.1 な* り ro * 吊 eras _40 

■1.2マル^'<-1〇ィー90«王5田*—41 

4.3 * ■づイト 190116*00 ミ巧 U な H) 41 
4.4SC5'HSI*aWCttlS'JWUB.C,aE.n. .4S 

4.6 フ U ン巧口け!ミツマり U0.-..44 

£.1 ‘ -I い f パ 

と2ベーパな6,,卜がの MS . 22 

ベー J 研5■卜 iLfflasuBera 脈-—.巧 

ん，け t’HW イ; wsa*. 24 

s.a 心バロ 6ット®«。册 . 的 

4.7 两 roia。 卜の■お0はミ,巧 UI0 -.48 

4百 M コニツ f'W*®!* 壬0 . 己0 




図：マルチページ印刷の設定 




アプ U ケーシヨンソフトの「ファイル」一「印刷」画面で 「SPEEDIA N 己000」 
を選択し、「プ□パティ」ボタンをク U ックし、「基本設定」タブ画面を表示。（アプ 
U ケーシヨンソフトにより一部異なる場合びあります。） 


プリンタドライバのレイアウト画面で、図のように「用紙サイズ」を A 4 「用紙方向」を横にして、「マルチぺージ」を選択（が) 
すると、左のページレイアウト表示び図のよラになり、 ] 枚に2ページ印刷でさます。（あらかじめ「印刷」画面の「用紙サイ 
ズに合わせる」を選択（を）しておいてください。） 

がオプションの両面印刷装置を装着しているプリンタであれば、図の画面で「両面印刷」を選択（因）ずると、さ5に用\ 
'卜 紙の節約になりまず。 

V _ ) 
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( ^ ソート li- よる接索方る ) 

本マニユアル内の調べたい項目を探すとさは検索機能をご利 
用 < ださい。 

♦検索の方法 

(1) ツールバーの圆ボタンを押すと、検索ダイア□グび表 
示されます。探したい文字列を入力して「検索」ボタン 
を押して < ださい。 



に）同じ文字列で次を探すときは、画面上で「ちクリック」 
して「次を検索」を選びます。 


10已 


付録 8. マニュアルの印刷とキーワードによる検索方法 













付録 9. 使用済みパソコン•プリンタ • 情報通信機器の回収再資源化について 


カシオ計算機は20 0] 年4月よりご使用済みとなりました事業系パソコン、プ U ンタおよび情報通信機器の回収-再資源化を 
有償にて行っております。 

回収お申し込み方法など詳しくは下記ホームページをご覧ください。 


r 

http://www.casio.co.jp/env/recycle/pc.htnnl 
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カシオ計算機巧式を社 

システムソリユーシヨン営業統轄部ぺージプリンタを画ま 

干1已 1-8 已43東京都お谷区本町1 一6 — 2 
電言舌03-已 334-4 已已2 


東京地区 


西日本地区 


中部地区 


カシオ情報機器 

北海道地区 

カシオ情報機器 

東北地区 

カシオ情報機器 

中国地区 

カシオ情報機器 

四国地区 

カシオ情報機器 

九州地区 


電言舌03-已 334-4 已已〇 
電言舌0巨-巨 243-2 100 
電言舌〇已 2-324-21 3已 
電話011 -221-7891 
電言舌 022-718-0 白已〇 
電話 082-239-1 已〇〇 
電話 087-8 巨 2-8822 
電言舌 092-47 己-393白 
電言舌03-已 334-4 已已7 


テクニカル•インフオメーシヨン•センター 


インターネツト•ホームぺージ http :// www . casio . co . jp / ppr / 



200日年5月3旧第1版発行 


カシオ計算機が式を社 
カシオ電子工業巧式を社 



当社は、国際エネルギースタープ□グラ 
ムの参加事業者として、本製品び国際ェ 
ネルギースタープ□グラムの対象製品に 
関する基準を満たしていると判断します。 


N6000 



低電カモード消費電力 24W 
リサイクル設計 
トナー容器弓 I 取ルート確立 
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